
concept

Sólo un uso atento de productos de bajo impacto ambiental contribuye a la salvaguardia del ambiente.
El desarrollo sustentable es nuestro trabajo cotidiano, la reducción del impacto sobre la salud es nuestro objetivo, la 
reducción de las emisiones después de su aplicación es nuestra misión. El tema de la salubridad de los ambientes do-
mésticos y de trabajo está asumiendo día a día una mayor importancia y por esta razón observamos una mayor con-
ciencia de parte de nuestra clientela y del usuario final, cada vez más sensible a los aspectos inherentes a la salud.



ZERO CONCEPT está identificado por un logo 
que representa un mundo verde, que servirá 
a individualizar todos los productos con estos 
requisitos absolutamente restrictivos en tér-
minos de ecosostenibilidad.

Es importante recordar que el uso de los pro-
ductos ZERO CONCEPT, en el propio ciclo de 
trabajo consiente una abrupta reducción de 
las emisiones de disolvente y de otras sustan-
cias orgánicas volátiles.

Vermeister desde hace años se encuentra cada vez más 
empeñada en la investigación y en el desarrollo de produc-

tos respetuosos del ambiente, de la salud del aplicador y de 
quién vive en los ambientes en los cuales se aplican los produc-

tos. Desde hace años se dedica al estudio de un proyecto que hoy 
toma forma: ZERO CONCEPT, una gama de productos de bajísimo im-

pacto ambiental y de bajísimo contenido de compuestos orgánicos volá-
tiles, formulados con materias primas renovables; productos de rendimien-

tos químico/físicos notablemente superiores.

Cada producto de la línea ZERO CONCEPT garantiza un elevado confort 
habitacional y contribuye al bienestar conjugando el valor estético con 

la naturaleza de las materias primas. Los productos de la línea ZERO 
CONCEPT, ya probados y certificados por prestigiosos entes inde-

pendientes por el alto estándar cualitativo y el respeto de pre-
cisos criterios ambientales, poseen certificación y marcado 

“EMICODE EC1 - de bajísima emisión de sustancias orgá-
nicas volátiles” entregada por el GEV (Gemeinschaft 

Emissions kontrollierte Verlegewerkstoffe), asocia-
ción para el control de las emisiones de los pro-

ductos para pisos, adhesivos y materiales para 
la construcción, asociación de la cual Ver-

meister S.p.A. es miembro oficial.
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Zero VOC
Tratamiento de terminación mono/bicomponente al agua

Terminación de protección al agua exenta de disolvente. ZERO VOC puede ser utilizado ya sea como 
monocomponente o, después del agregado de ZERO VOC BOOST, como bicomponente. Producto con 
materias primas renovables, ZERO VOC es ideal para el uso en construcciones ecológicas y, aplicado 
directamente sobre la madera, deja inalterada su tonalidad otorgándole un efecto muy natural. ZERO 
VOC es el primer producto específico para pisos de madera que ha entrado a formar parte de la SUPER 
COMPLIANT ARCHITECTURAL COATINGS MANUFACTURERS LIST.

QUICK FACTS

Bajo impacto ambiental certificado EC1 PLUS 
VOC a cero

Altamente ecológico - uso de los residuos - sin 
desperdicios

Catalizador sin etiquetado de riesgo

Exento de disolventes

Formulado con materias primas renovables

NOTAS TÉCNICAS

Secado completo (horas) 6

Lijado (horas) 3

Grado de brillo - Zero VOC X-MATT (gloss) 15

Grado de brillo - Zero VOC 30 (gloss) 30

Grado de brillo - Zero VOC 60 (gloss) 60

VOC
en cero

Libre de 
disolvente y 
libre de Nmp

Altamente ecológico: 
residuos de producto ya 
catalizado pueden ser 

utilizados nuevamente sin 
desperdicios

Catalizador 
exento de 

etiquetado de 
riesgo

Certificado 
EC 1 PLUS

Una mano al trabajo, 
una mano al ambiente.

ZERO VOC, el primer barniz del mundo que 
pone en cero las sustancias volátiles.

¡Cinco a Zero!

5 Lt - 0,35 Lt BOOST
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ZERO VOC, el primer barniz del mundo que 
pone en cero las sustancias volátiles.

Zeromono
Adhesivo monocomponente de terminación silánica de altas prestaciones

Adhesivo monocomponente higroendurecedor de terminación silánica, exento de agua, isocianatos, com-
puestos epoxídicos y amínidos y por esto exento de simbologías de riesgo y peligro. La clasificación EC1 
PLUS certifica las bajísimas emisiones de sustancias orgánicas volátiles ya sea durante el uso como des-
pués de la colocación en obra del piso.

QUICK FACTS

Bajo impacto ambiental certificado EC1 PLUS

Poder fonoabsorbente Certificado

(Bajo ruido al ser transitado)

Resistencia Térmica Certificada

Exento de etiquetado de riesgo

Excepcional adhesión

Elasticidad permanente

No mancha la madera preterminada, no deja halos

Altísimo rendimiento

Perfecto mantenimiento de la cresta

NOTAS TÉCNICAS

Tiempo abierto (tiempo máx. de registro) (min) 45/60

Tiempo abierto (tiempo formación de pieles 
superficiales) (min)

100/120

Transitabilidad (horas) 24

Tiempo de espera para el lijado (días) 4

Consumo promedio (g/m2) 800/1000

Zero%
Adhesivo bicomponente epoxi-poliuretánico exento de disolventes

Adhesivo bicomponente epoxi-poliuretánico de nueva generación exento de disolvente y agua para el 
encolado de pisos de madera de cualquier formato sobre substratos de cemento, aún radiantes, y no 
absorbentes (cerámica, gres, mármol, etc. …), es ideal para la colocación de parquet preterminados y tablilla. 
Una verdadera evolución: ZERO % se afirma en una nueva versión con una mejor reología para ofrecer una 
aplicación más fácil con espátula y perfecta retención de la cresta. ZERO % se caracteriza por la casi nula 
sensibilidad a las variaciones de temperatura (estacionalidad), la total ausencia de olor antes y después 
del mezclado, la excelente retención y capacidad de mojado en cualquier condición ambiental. Netamente 
mejorado el rendimiento métrico. El alto coeficiente de elasticidad después del endurecimiento, completa 
las características del revolucionario adhesivo ZERO %, aún ofreciendo insuperables características de 
adhesión y tenacidad.

QUICK FACTS

Bajo impacto ambiental

Exento de disolventes

Reactividad muy buena aún a en bajas 
temperaturas

Nula sensibilidad a las variaciones de 
temperatura (estacionalidad) - viscosidad 
constante

Notablemente reducido el olor del componente B

Excelente rendimiento métrico

Excelente capacidad de aplicación con espátula

Perfecto mantenimiento de la cresta

NOTAS TÉCNICAS

Pot-life (horas) 2

Tiempo abierto (min) 60

Transitabilidad (horas) 24/48

Tiempo de espera para el lijado (días) 3

Consumo promedio (g/m2) 900/1400

12 Kg

RULE 1168
COMPLIANT

9 + 1 Kg

RULE 1168
COMPLIANT

Primer Zero
Primer monocomponente silanico para consolidar e impermeabilizar
los sustratos para la colocación

Primer silanico monocomponente higroendurecedor exento de agua y de disolvente para el tratamiento 
de sustratos antes de la colocación de pisos de madera. Está especialmente aconsejado para suelos con 
calefacción incorporada. PRIMER ZERO es inodoro durante el uso y puede ser aplicado aún en cercanía 
de ambientes habitados. Comparándolo con productos que contienen agua PRIMER ZERO tiene un 
rendimiento netamente superior y no incrementa la humedad del suelo. PRIMER ZERO es compatible ya 
sea con adhesivos silanicos como con los adhesivos bicomponentesVermeister.

QUICK FACTS

Exento de disolvente

Exento de metales

Exento de etiquetado de riesgo y peligro

Altísima resistencia a la humedad (+ 5% C.M.)

NOTAS TÉCNICAS

Tiempo máx. de espera para la 
colocación (horas)

36

Endurecimiento completo (horas) 72

H.R. máx. del subsuelo 5%

Método de aplicación Rodillo, brocha

Consumo promedio por mano (g/m2) 150/250

12 Kg
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Zero Filler
Resina al agua para emplastecer

Resina al agua exento de disolventes para la preparación de masillas para el sellado de pisos de madera.
Mezclado con serrín de madera obtenida del lijado da origen a una masilla del mismo color del piso. Idóneo 
para ciclos de barnizado al agua. Cero emisiones. No idóneo para Merbau.

QUICK FACTS

Bajo impacto ambiental certificado EC1 PLUS

Exento de disolvente

Secado rápido

Lijado después de 1 hora

Completamente inodoro

Larga trabajabilidad

Residuo seco elevado

Mayor elasticidad

Lijable ya en la fase intermedia con grano 60/80

NOTAS TÉCNICAS

Secado completo (min) 60

Lijado (min) 60

Nueva aplicación (min) 60

Consumo promedio (g/m2) 100/120

Método de aplicación
Espátula inox/
plástica

Zero Deck
Agua-aceite para el tratamiento de pisos colocados en exteriores

Impregnante al agua de altas prestaciones específicamente estudiado para uso en exteriores. ZERO DECK 
exalta las características de suavidad reactivando la tonalidad de la madera. Exento de endurecedores a 
base de metales pesados, no da origen a fenómenos de autocombustión como los aceites tradicionales. 
ZERO DECK, aún teniendo un valor de VOC irrisorio, es un producto para exteriores y por lo tanto no prevé 
la clasificación EC1.

QUICK FACTS

Mayor cobertura respecto a un producto
tradicional

Óptima tonalidad

Mayor penetración en la madera respecto a un 
producto al disolvente

Fácil restablecimiento: no necesita lijado

Protección contra el ataque de hongos

Protección contra los rayos UV

Previene el virado al gris manteniendo inal-
terada la coloración del tipo de madera en el 
tiempo

Excelente hidrorepelencia

NOTE TECNICHE

Método de aplicación
Rodillo, Pincel, 
Tampón

Consumo promedio por mano
(g/m2)

50/100

Espera para la segunda mano 
(horas)

Después de 6, 
antes de 24

5 Lt

5 Lt

RULE 1168
COMPLIANT

12


