
Tarifa Distribución
Múltiples soluciones y diseños en stock



Industrial Stone FSW064519Industrial Stone FSW064519

Panel rígido de 5 mm de espesor resistente al agua en medidas gran formato para paredes. 
El impacto de la innovación es la instalación  de un revestimiento de pared fácil y rápido 

de montar (en horas),  sin ruidos ni polvo. Nuestro Rigid Wallcovering puede instalarse 
sobre cualquier superficie (alicatados, pared estucada, etc)  sin necesidad de alisar o 

preparar la superficie base.

NOVEDAD



Industrial Stone FSW064519

  Condiciones generales de venta
•	 Portes pagados para pedidos superiores a __________€

•	 Se aceptará el abono de cualquier material siempre y cuando esté en su embalaje original y sin 
abrir, como máximo en 5 días desde la entrega del mismo.

•	 No se aceptará ninguna reclamación por calidad, color y apariencia del material, una vez éste 
haya sido colocado por el cliente, por lo que rogamos se verifique el material antes de instalarlo.

•	 No se aceptará ninguna reclamación por desconocimiento por parte del cliente de las características 
técnicas de los pavimentos, tales como estabilidad, dureza, etc.

•	 El distribuidor se reserva el derecho de dominio sobre todo el material suministrado hasta tanto no 
se le haya hecho efectivo el importe del mismo, aunque se encuentre en poder de terceros.

•	 Debido a las fluctuaciones monetarias, y como consecuencia de que la mayoría de nuestros 
productos son de importación, los precios de los mismos pueden ser variados sin previo aviso.

•	 A estos precios se les incrementará el IVA correspondiente.

•	 Eureka responderá por los defectos a vicios ocultos que pudiera presentar el producto a causa 
de defectos de fabricación. Bajo ningún concepto se admitirán reclamaciones por material 
defectuoso si éste ha sido transformado con posterioridad, ha sido utilizado de forma inadecuada 
o han transcurrido más de 15 días desde su entrega.

•	 Para las garantías se considerará una depreciación del 10% por año. En todo caso quedará 
excluida la mano de obra.

•	 En caso de existir alguna reclamación judicial, se someterán ambas partes a los tribunales de 
Barcelona, con renuncia expresa de cualquier otro fuero.

•	 Esta tarifa anula las anteriores.

Facebook: /eurekaflooring

Síguenos

Ancient Oak SD30-1905

Instagram: /lineaeureka

Web: www.lineaeureka.com

Industrial Stone FSW064519



Eureka Flooring crece en la oferta de pavimento vinílico a nivel de 
referencias y de novedades técnicas en la construcción de sus 
soportes para garantizar la estabilidad de nuestros pavimentos 
en sus instalaciones. Eureka Vinilo es una familia de producto 
que se presenta al mercado con dos grandes bloques a nivel 
técnico (Vinilo y Woven) y dividida en diferentes subfamilias para 
su utilización según medidas, resistencias o acabados. 
NOVEDAD: Espiga, Innova 4.0 y acabados sincronizados.

Laminado

V inilo

Woven

Mineral

NOVEDAD: En la familia de AC6 12mm: resistencia al agua en 
superficie garantizando las 24 horas que marca la normativa. 
También nuevos acabados ultra mate en las familias de AC4, 
AC5 y AC6 que aportan mayor realismo y naturalidad.

Un tejido de vinilo perfecto para 
ambientes de interior. Descubre 
nuestra combinación con colores 
exclusivos y con diferentes formatos.

La nueva solución con la tecnología patentada 
Micodur, es la combinación de un panel mineral con 
la tecnología digital más avanzada y protegido con 
una capa superior de alta resistencia. Adecuado para 
cualquier espacio, desde uso residencial a comercial. 
Producto natural, anti-alérgico y 100% resistente al agua.

NUEVO

NUEVO



Paredes
Nuestros revestimientos de pared son 
de la máxima calidad y fabricados 
a medida siguiendo las instrucciones 
del cliente. Proponemos más de 300 
diseños elaborados por grandes 
artistas y diseñadores de interiores.

Los suelos de exterior de Eureka Flooring  no requieren 
tratamiento. El decking encapsulado disponible en 6 colores 
tiene la textura y la veta de la madera, dejando entrever un 
gran realismo. Nuestra gama de ventilada en 2 colores ofrece 
un producto más económico. Los dos tipos de decking son 
reversibles.

Exterior

     erramientas

Alfombras

Accesorios
h y

Ponemos         a su disposición un amplio abanico de herramientas 
profesionales y complementos para poder conseguir un 
acabado perfecto en todas las instalaciones. y aplicación de 
nuestros materiales. Una herramienta correcta facilita y agiliza 
cualquier tipo de instalación.

El tejido woven son hilos 
con núcleo de fibra de 
vidrio y recubiertos de vinilo 
con pigmentos de color y 
trenzados formando un gran 
tapete único muy similar a la 
moqueta, se puede lavar con 
agua porque no le afecta la 
humedad. Extremadamente 
resistente a los rayos U.V y 
muy resistente a la rotura. 
Alfombras diseñadas para 
zonas comerciales aptas 
para interior y exterior.

Rigid
Wal lcovering

NOVEDAD: Un revestimiento de 
paredes que permite hacer 
reformas sin obras. Instalación 
fácil y rápida. Fabricado por 
extrusión para que sea 100% 
resistente al agua.

NUEVO

NUEVO



Laminado
Nuevas prestaciones en la familia de AC6 12mm: resistencia al agua en superficie 
garantizando las 24 horas que marca la normativa. También nuevos acabados ultra 
mate en las familias de AC4, AC5 y AC6 que aportan mayor realismo y naturalidad al 
pavimento creando ambientes acogedores y confortables.

Roble Nevada FCE449-8Yukon FCE225UM

Ginger FCE504

Roble Lino FCE536
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Pablo FCE526



DECOR REF MEDIDAS GROSOR PIEZAS/CAJA M2/CAJA CAJAS/PALET PESO/CAJA €/M2

YUKON FCE225UM 1290x192 mm 8 mm 9 2,23 48 16 kg 19,40 €

BAFFIN FCE226UM 1290x192 mm 8 mm 9 2,23 48 16 kg 19,40 €

JASPER FCE223UM 1290x192 mm 8 mm 9 2,23 48 16 kg 19,40 €

ONTARIO FCE224UM 1290x192 mm 8 mm 9 2,23 48 16 kg 19,40 €

NOGAL CHOCOLATE FCE520UM 1290x192 mm 8 mm 9 2,23 48 16 kg 19,40 €

PINO NEGRO FCE557 1290x192 mm 8 mm 9 2,23 48 16 kg 19,40 €

Laminado AC4 8 mm

Laminado AC4 8 mm Biselado

32

23

EN 13329

Yukon
FCE225UM

Jasper
FCE223UM

Baffin
FCE226UM

Ontario
FCE224UM

Nogal Chocolate
FCE520UM

Pino Negro
FCE557

Sin pegamentoDIN 52612EN 438-2EN 438EN 13329EN 717EN 13501-1

Casandra
FCE409-8UM

Roble Céltico
FCE153-8UM

Roble Nevada
FCE449-8

Gris Building
FCE437-8

Roble Miel
FCE543-8UM

Nogal Auténtico
FCE103-8UM

Roble de España
FCE401-8

DECOR REF MEDIDAS GROSOR PIEZAS/CAJA M2/CAJA CAJAS/PALET PESO/CAJA €/M2

EVEREST FCE183-8UM 1290x192 mm 8 mm 9 2,23 48 16 kg 17,65 €

CASANDRA FCE409-8UM 1290x192 mm 8 mm 9 2,23 48 16 kg 17,65 €

ROBLE CÉLTICO FCE153-8UM 1290x192 mm 8 mm 9 2,23 48 16 kg 17,65 €

ROBLE DE ESPAÑA* FCE401-8 1290x192 mm 8 mm 9 2,23 48 16 kg 17,65 €

ROBLE NEVADA FCE449-8 1290x192 mm 8 mm 9 2,23 48 16 kg 17,65 €

GRIS BUILDING FCE437-8 1290x192 mm 8 mm 9 2,23 48 16 kg 17,65 €

ROBLE MIEL FCE543-8UM 1290x192 mm 8 mm 9 2,23 48 16 kg 17,65 €

NOGAL AUTÉNTICO* FCE103-8UM 1290x192 mm 8 mm 9 2,23 48 16 kg 17,65 €

Everest
FCE183-8UM

Roble Taza  FCE420

BISEL
4 LADOS

Nuevos diseños Ultra Mate para las referencias UM.   *Consultar stock

ALSAPAN

32

23

EN 13329

Sin pegamentoDIN 52612EN 438-2EN 438EN 13329EN 717EN 13501-1

ALSAPAN

EN STOCK

Nuevos diseños Ultra Mate para las referencias UM.EN STOCK
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DECOR REF MEDIDAS GROSOR PIEZAS/CAJA M2/CAJA CAJAS/PALET PESO/CAJA €/M2

ROBLE GRIS FCE448 1290x192 mm 8 mm 9 2,23 48 16 kg 19,40 €

ROBLE PILAT FCE453 1290x192 mm 8 mm 9 2,23 48 16 kg 19,40 €

ROBLE PROVENZA FCE456UM 1290x192 mm 8 mm 9 2,23 48 16 kg 19,40 €

ROBLE TAZA FCE420 1290x192 mm 8 mm 9 2,23 48 16 kg 19,40 €

ROBLE NATURALEZA FCE450 1290x192 mm 8 mm 9 2,23 48 16 kg 19,40 €

RAFIA FCE518 1290x192 mm 8 mm 9 2,23 48 16 kg 19,40 €

ROBLE CARAMELO FCE405UM 1290x192 mm 8 mm 9 2,23 48 16 kg 19,40 €

DOUSSIE AFRICA FCE417UM 1290x192 mm 8 mm 9 2,23 48 16 kg 19,40 €

Laminado AC5 8 mm

33

23

EN 13329

AC5
Sin pegamentoDIN 52612EN 438-2EN 438EN 13329EN 717EN 13501-1

Roble Gris 
FCE448

Roble Pilat 
FCE453

Doussie Africa  
FCE417UM

Roble Naturaleza
FCE450

Doussie Africa  FCE417UM

Rafia
FCE518

Roble Provenza
FCE456UM

Roble Caramelo 
FCE405UM

Roble Taza
 FCE420

ALSAPAN

Nuevos diseños Ultra Mate para las referencias UM.EN STOCK
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Laminado AC5 10 mm Biselado 5 G

Sin pegamentoDIN 52612EN 438-2EN 438EN 13329EN 717EN 13501-1

BISEL

 

4 LADOS

Blanco Algodón
FCE502UM

Ginger
FCE504

Chantilly
FCE501UM

Roble Lino
FCE536

Pablo
FCE526UM

Oxford
FCE440

DECOR REF MEDIDAS GROSOR PIEZAS/CAJA M2/CAJA CAJAS/PALET PESO/CAJA €/M2

GINGER* FCE504 1286x172 mm 10 mm 7 1,55 56 13,20 kg 25,57 €

BLANCO ALGODÓN FCE502UM 1286x172 mm 10 mm 7 1,55 56 13,20 kg 25,57 €

CHANTILLY* FCE501UM 1286x172 mm 10 mm 7 1,55 56 13,20 kg 25,57 €

ROBLE LINO FCE536 1286x172 mm 10 mm 7 1,55 56 13,20 kg 25,57 €

PABLO FCE526UM 1286x172 mm 10 mm 7 1,55 56 13,20 kg 25,57 €

OXFORD FCE440 1286x172 mm 10 mm 7 1,55 56 13,20 kg 25,57 €

Chantilly FCE501UM

33

23

EN 13329

AC5

ALSAPAN

Nuevos diseños Ultra Mate para las referencias UM.   *Consultar stockEN STOCK
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Laminado AC6 12 mm Biselado 

33

23

EN 13329

AC6
Sin pegamentoDIN 52612EN 438-2EN 438EN 13329EN 717EN 13501-1

BISEL

 

4 LADOS

Roble Polar
FCE627WP

Roble Baleares
FCE622WP

Roble Alpaca
FCE436WP

Roble Cerdiña
FCE619WP

Vicence
FCE435WP

Lincoln
FCE434WP

Volcano
FCE542WP

Roble Canarias 
FCE621WP

Roble Almendra
FCE529WP

Roble Almendra FCE529WP

DECOR REF MEDIDAS GROSOR PIEZAS/CAJA M2/CAJA CAJAS/PALET PESO/CAJA €/M2

ROBLE POLAR FCE627WP 1290x214mm 12 mm 6 1,66 48 18 kg 29,95 €

ROBLE CERDIÑA FCE619WP 1290x214mm 12 mm 6 1,66 48 18 kg 29,95 €

LINCOLN FCE434WP 1290x214mm 12 mm 6 1,66 48 18 kg 29,95 €

VICENCE FCE435WP 1290x214mm 12 mm 6 1,66 48 18 kg 29,95 €

NAMUR FCE514WP 1290x214mm 12 mm 6 1,66 48 18 kg 29,95 €

SUNSET FCE471WP 1290x214mm 12 mm 6 1,66 48 18 kg 29,95 €

ROBLE CANARIAS FCE621WP 1290x214mm 12 mm 6 1,66 48 18 kg 29,95 €

ROBLE ALMENDRA FCE529WP 1290x214mm 12 mm 6 1,66 48 18 kg 29,95 €

ROBLE BALEARES FCE622WP 1290x214mm 12 mm 6 1,66 48 18 kg 29,95 €

ROBLE ALPACA FCE436WP 1290x214mm 12 mm 6 1,66 48 18 kg 29,95 €

ROBLE AVELLANA FCE528WP 1290x214mm 12 mm 6 1,66 48 18 kg 29,95 €

VOLCANO FCE542WP 1290x214mm 12 mm 6 1,66 48 18 kg 29,95 €

Roble Avellana
FCE528WP

Namur
FCE514WP

Sunset
FCE471WP

ALSAPAN

Nuevos diseños Waterproof para las referencias WP.EN STOCK

NUEVA GAMA WATERPROOF
Resistente al agua en superficie 24 horas 

según normativa 
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DECOR CLASE
ZÓCALO DM

2250x80x15mm
REDUCE ALUMINIO

2700x40mm
TIRA T ALUMINIO

2700x35mm
MAMPERLÁN ALUMINIO

2700mm

REF €/ml REF €/ml €/ml €/ml REF €/ml

EVEREST AC4 ZL1377  2,87 € RL1377 11,79 € TL1377  11,28 € ML1377  15,38 € 

CASANDRA AC4 ZL651  2,87 € RL651 11,79 € TL651  11,28 € ML651  15,38 € 

ROBLE CÉLTICO AC4 ZL653  2,87 € RL653 11,79 € TL653  11,28 € ML653  15,38 € 

ROBLE DE ESPAÑA AC4 ZL7322  2,87 € RL7322 11,79 € TL7322  11,28 € ML7322  15,38 € 

ROBLE NEVADA AC4   ZL1570  2,87 € RL1570 11,79 €  TL1570  11,28 € ML1570  15,38 € 

GRIS BUILDING AC4 ZL653  2,87 € RL653 11,79 € TL653  11,28 € ML653  15,38 € 

ROBLE MIEL AC4   ZL219  2,87 € RL219 11,79 €  TL219  11,28 € ML219  15,38 € 

NOGAL AUTÉNTICO AC4 ZL1794  2,87 € RL1794 11,79 € TL1794  11,28 € ML1794  15,38 € 

YUKON AC4 ZL2185  2,87 € RL2185 11,79 € TL2185  11,28 € ML2185  15,38 € 

BAFFIN AC4 ZL653  2,87 € RL653 11,79 € TL653  11,28 € ML653  15,38 € 

JASPER AC4 ZL851  2,87 € RL851 11,79 € TL851  11,28 € ML851  15,38 € 

ONTARIO AC4 ZL284  2,87 € RL284 11,79 € TL284  11,28 € ML284  15,38 € 

NOGAL CHOCOLATE AC4 ZL1894  2,87 € RL1894 11,79 € TL1894  11,28 € ML1894  15,38 € 

PINO NEGRO AC4 ZL169  2,87 € RL169 11,79 € TL169  11,28 € ML169  15,38 € 

ROBLE GRIS AC5 ZL1377  2,87 € RL1377 11,79 € TL1377  11,28 € ML1377  15,38 € 

ROBLE PILAT AC5 ZL1602  2,87 € RL1602 11,79 € TL1602  11,28 € ML1602  15,38 € 

ROBLE PROVENZA AC5 ZL1570  2,87 € RL1570 11,79 € TL1570  11,28 € ML1570  15,38 € 

ROBLE TAZA AC5 ZL851  2,87 € RL851 11,79 € TL851  11,28 € ML851  15,38 € 

ROBLE NATURALEZA AC5 ZL1864  2,87 € RL1864 11,79 € TL1864  11,28 € ML1864  15,38 € 

RAFIA AC5 ZL164  2,87 € RL164 11,79 € TL164  11,28 € ML164  15,38 € 

ROBLE CARAMELO AC5 ZL851  2,87 € RL851 11,79 € TL851  11,28 € ML851  15,38 € 

DOUSSIE AFRICA AC5 ZL1543  2,87 € RL1543 11,79 € TL1543  11,28 € ML1543  15,38 € 

GINGER AC5 ZL1377  2,87 € RL1377 11,79 € TL1377  11,28 € ML1377  15,38 € 

BLANCO ALDOGÓN AC5 ZL892  2,87 € RL892 11,79 € TL892  11,28 € ML892  15,38 € 

CHANTILLY AC5 ZL1864  2,87 € RL1864 11,79 € TL1864  11,28 € ML1864  15,38 € 

ROBLE LINO AC5 ZL653  2,87 € RL653 11,79 € TL653  11,28 € ML653  15,38 € 

PABLO AC5 ZL284  2,87 € RL284 11,79 € TL284  11,28 € ML284  15,38 € 

OXFORD AC5 ZL851  2,87 € RL851 11,79 € TL851  11,28 € ML851  15,38 € 

ROBLE POLAR AC6 ZL1377  2,87 € RL1377 11,79 € TL1377  11,28 € ML1377  15,38 € 

ROBLE CERDIÑA AC6 ZL1779  2,87 € RL1779 11,79 € TL1779  11,28 € ML1779  15,38 € 

LINCOLN AC6 ZL1377  2,87 € RL1377 11,79 € TL1377  11,28 € ML1377  15,38 € 

VICENCE AC6 ZL1570  2,87 € RL1570 11,79 € TL1570  11,28 € ML1570  15,38 € 

NAMUR AC6 ZL284  2,87 € RL284 11,79 € TL284  11,28 € ML284  15,38 € 

SUNSET AC6 ZL1864  2,87 € RL1864 11,79 € TL1864  11,28 € ML1864  15,38 € 

ROBLE CANARIAS AC6 ZL1864  2,87 € RL1864 11,79 € TL1864  11,28 € ML1864  15,38 € 

Accesorios laminado

Zócalo DM Reduce Aluminio Tira “T” Aluminio Mamperlán de Aluminio

12



Accesorios laminado

Bases laminado
BASES REF DIMENSIONES GRUESO M2 (1) DENSIDAD(2) Db W/mºK (3) CR (4) €/M2

POLIETILENO 2MM A69B 1,20X20 ML 2 mm 24 M2 20 - - NO 1,35 €

POLIETILENO PLUS A69BP 1,00x35 ML 2mm 35 M2 75 18 0,04 SI 3,84 €

SILENT RED A68-1 0,95x15 ML 2,5 mm 14,25 M2 800 24 0,058 SI 7,18 €

POLIETILENO ECOLÓGICO A69BE 1,20X70 ML 2mm 84 M2 25 20 0,04 SI 2,00 €

MATERIAL A B C LARGO €/UD

AC4 8MM 120 mm 32 mm 15 mm 1290 mm 50,23 €

AC5 8MM 120 mm 32 mm 15 mm 1290 mm 50,23 €

AC5 10MM 100 mm 32 mm 15 mm 1286 mm 53,30 €

AC6 12MM 120 mm 32 mm 15 mm 1290 mm 56,38 €

MATERIAL A B LARGO €/UD

AC4 8MM 140 mm 52 mm 1290 mm 50,23 €

AC5 8MM 140 mm 52 mm 1290 mm 50,23 €

AC5 10MM 120 mm 52 mm 1286 mm 53,30 €

AC6 12MM 150 mm 64 mm 1290 mm 56,38 €

Polietileno 2mm Polietileno Plus

Standard, con nariz o volada

Silent Red

(1) M2 bobina  (2) Densidad bobina   (3) Transmisión calor   (4) Calefacción radiante

	

Mamperlán laminado

B

A

C

A

DECOR CLASE
ZÓCALO DM

2250x80x15mm
REDUCE ALUMINIO

2700x40mm
TIRA T ALUMINIO

2700x35mm
MAMPERLÁN ALUMINIO

2700mm

REF €/ml REF €/ml €/ml €/ml REF €/ml

ROBLE ALMENDRA AC6 ZL1864  2,87 € RL1864 11,79 € TL1864  11,28 € ML1864  15,38 € 

ROBLE BALEARES AC6 ZL851  2,87 € RL851 11,79 € TL851  11,28 € ML851  15,38 € 

ROBLE ALPACA AC6 ZL164  2,87 € RL164 11,79 € TL164  11,28 € ML164  15,38 € 

ROBLE AVELLANA AC6 ZL1521  2,87 € RL1521 11,79 € TL1521  11,28 € ML1521  15,38 € 

VOLCANO AC6 ZL481  2,87 € RL481 11,79 € TL481  11,28 € ML481  15,38 € 

ALUMINIO TODO ZLINOX 7,23 € RA40 7,69 € JA41 7,69 € MA43 12,81 €

ZÓCALO 
LACADO BLANCO

TODO ZLLAC 6,46 €

BASE PLÁSTICO 
PERFIL 6MM

TODO ALB6MMP 1,18 €

BASE PLÁSTICO 
PERFIL 12MM

TODO ALB12MMP 1,28 €

Base plástico Zócalo Lacado Blanco Zócalo Aluminio

Ángulo recto

B

Polietileno ecológico

Los mamperlanes tanto en standard como en ángulo recto están fabricados con la misma pieza de suelo. Idéntico color y dimensiones.
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Oxford FCE440

Novedades

Namur FCE514WP

Nogal Auténtico FCE103-8UM

Diseños ultra mates

Con el nuevo acabado ultra mate se consigue crear ambientes más acogedores y 
confortables. La textura que presentan los nuevos diseños permite acentuar la naturalidad 
y realismo al pavimento, características que le dan valor añadido y proporcionan mayor 
aceptación en el mercado.

AC6 12mm resistente al agua en superficie garantizando las 24 horas que marca la 
normativa.

Soportes waterproof

14



32

23

EN 13329
8mm

FICHA TÉCNICAAC4 8 mm

Resina. Capa resistente a la abrasión
Papel decor impregnado de resina melanímica
Tablero HDF especial de fibras de madera natural 
(color marrón) con compuesto metálico
Compensador/ Estabilizador

1

2

3

4

Dimensiones: 1290 x 192 x 8 mm

Superficie total por pallet:
107,04 m2

Superficie por caja:
2,23 m2

Peso pallet:
783 kg

Peso caja:
16 kg

Cajas por pallet:
48 cajas

Piezas caja:
9 piezas

Características Test empleado Eureka
Superficie DPL
Tablero central. Densidad HDF HDF con tratamiento estabilizador

Medio de 870 kg/m3

Dimensiones 1290 ± 0,2 mm / 192 ± 0,1 mm / 8 ± 0,5 mm

Clase de uso
Resistencia térmica
Emisión de formaldehido
Resistencia al fuego
Resistencia a la luz
Resistencia quemadura de cigarrillos
Indice de resbalabilidad
Comportamiento antiestático
Resistencia al impacto
Mella estática
Resistencia a las manchas
Sillas de ruedas
Instalacion con sistemas de calefacion por agua caliente
Diferencia de altura entre piezas largo/ancho
Variaciones dimensionales a la humedad

EN 13329
DIN 52612
EN 717-2
EN 13501-1
EN 438-2-16
EN 438-2-18
EN 13893
EN 1815
EN 13329
EN 433
EN 438

EN13329
NFB 54011

23/32 - AC4
≤ 0,15 m2 K/W 
E1
CFL S1

nivel 6
nivel 4
> 0,3
< 2 Kv
IC2
< 0,01
Grupo 1-2: 5 Grupo3: 4
Tipo W
Si
Media de <0.1mm. Valor unitario de <0.15 mm aceptable
30% - 85% HR/23ºC Largo - Ancho: 0,11%

BUENA RESISTENCIA

EN 717 EN 13329 EN 438 EN 438-2 DIN 52612 Sin pegamento

Casandra FCE409-7

Posibilidad de colocar 80m2 sin juntas de dilatación
Máximo largo 10m / ancho 8m

EN 13501-1

1

2

3

4
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32EN 13329
8mm

m

FICHA TÉCNICAAC4 8 mm Biselado

Resina. Capa resistente a la abrasión
Papel decor impregnado de resina melanímica
Tablero HDF especial de fibras de madera natural 
(color marrón) con compuesto metálico
Compensador/ Estabilizador

1

2

3

4

Superficie total por pallet:
107,04 m2

Superficie por caja:
2,23 m2

Peso pallet:
783 kg

Peso caja:
16 kg

Cajas por pallet:
48 cajas

Piezas caja:
9 piezas

BUENA RESISTENCIA

Con bisel

Dimensiones: 1290 x 192 x 8 mm

Características Test empleado Eureka
Superficie DPL
Tablero central. Densidad HDF HDF con tratamiento estabilizador

Medio de 870 kg/m3

Dimensiones 1290 ± 0,2 mm / 192 ± 0,1 mm / 8 ± 0,5 mm

Clase de uso
Resistencia térmica
Emisión de formaldehido
Resistencia al fuego
Resistencia a la luz
Resistencia quemadura de cigarrillos
Indice de resbalabilidad
Comportamiento antiestático
Resistencia al impacto
Mella estática
Resistencia a las manchas
Sillas de ruedas
Instalacion con sistemas de calefacion por agua caliente
Diferencia de altura entre piezas largo/ancho
Variaciones dimensionales a la humedad

EN 13329
DIN 52612
EN 717-2
EN 13501-1
EN 438-2-16
EN 438-2-18
EN 13893
EN 1815
EN 13329
EN 433
EN 438

EN13329
NFB 54011

23/32 - AC4
≤ 0,15 m2 K/W 
E1
CFL S1

nivel 6
nivel 4
> 0,3
< 2 Kv
IC2
< 0,01
Grupo 1-2: 5 Grupo3: 4
Tipo W
Si
Media de <0.1mm. Valor unitario de <0.15 mm aceptable
30% - 85% HR/23ºC Largo - Ancho: 0,11%

EN 717 EN 13329 EN 438 EN 438-2 DIN 52612 Sin pegamento

Baffin FCE226

1

2

3

4

Posibilidad de colocar 80m2 sin juntas de dilatación
Máximo largo 10m / ancho 8m

23

EN 13501-1
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FICHA TÉCNICA

33

23

EN 13329
8mm

Resina. Capa resistente a la abrasión
Papel decor impregnado de resina melanímica
Tablero HDF especial de fibras de madera 
natural (color marrón) con compuesto metálico
Compensador/ Estabilizador

1

2

3

4

Dimensiones: 1290 x 192 x 8 mm

Superficie total por pallet:
107,04 m2

Superficie por caja:
2,23 m2

Peso pallet:
783 kg

Peso caja:
16 kg

Cajas por pallet:
48 cajas

Piezas caja:
9 piezas

Características Test empleado Eureka
Superficie DPL
Tablero central. Densidad HDF HDF con tratamiento estabilizador

Medio de 870 kg/m3

Dimensiones 1290 ± 0,2 mm / 192 ± 0,1 mm / 8 ± 0,5 mm

Clase de uso
Resistencia térmica
Emisión de formaldehido
Resistencia al fuego
Resistencia a la luz
Resistencia quemadura de cigarrillos
Indicio de resbaladicidad
Resistencia al impacto
Resistencia a las manchas
Sillas de ruedas
Instalación con sistema de calefacción a baja temperatura
Variaciones dimensionales a la humedad
Comportamiento antiestático
Diferencia de altura entre piezas largo/ancho

EN 13329
DIN52612
EN 717-2
EN 13501-1
EN 438-2-16
EN 438-2,18
EN 13893
EN 13329
EN 438

NFB 54011
EN 1815
EN13329

23/33 AC5
≤ 0,15 m2 K/W 
E1
Cfl S1
nivel 6
nivel 4
> 0,3
IC3
Grupo 1-2: 5 Grupo3: 4
Tipo W
Si
30% - 85% HR/23ºC Largo - Ancho: 0,11%
< 2 Kv
Media de <0.1mm. Valor unitario de <0.15 mm aceptable

FICHA TÉCNICAAC5 8 mm
ALTA RESISTENCIA

EN 717 EN 13329 EN 438 EN 438-2 DIN 52612 Sin pegamento

Rafia FCE518

Posibilidad de colocar 80m2 sin juntas de dilatación
Máximo largo 10m / ancho 8m

EN 13501-1

1

2

3

4

5

17



Dimensiones: 1285 x 210 x 12 mm

FICHA TÉCNICAAC5 10 mm Biselado 5G

Resina. Capa resistente a la abrasión
Papel décor impregnado de resina melanímica
Tablero HDF especial de fibras de madera 
natural (color marrón) con compuesto metálico
Compensador/ Estabilizador

1

2

3

4

Superficie total por pallet:
86,8 m2

Superficie por caja:
1,55 m2

Peso pallet:
754,2 kg

Peso caja:
13,20 kg

Cajas por pallet:
56 cajas

Piezas caja:
7 piezas

ALTA RESISTENCIA

33

23

EN 13329

5

Dimensiones: 1286 x 172 x 10 mm

Características Test empleado Eureka
Superficie DPL
Tablero central. Densidad HDF HDF con tratamiento estabilizador

Medio de 870 kg/m3

Dimensiones 1286 ± 0,2 mm / 172 ± 0,1 mm / 10 ± 0,5 mm

Clase de uso
Resistencia térmica
Emisión de formaldehido
Resistencia al fuego
Resistencia a la luz
Resistencia quemadura de cigarrillos
Indicio de resbaladicidad
Resistencia al impacto
Resistencia a las manchas
Sillas de ruedas
Instalación con sistema de calefacción a baja temperatura
Variaciones dimensionales a la humedad
Comportamiento antiestático
Diferencia de altura entre piezas largo/ancho

EN 13329
DIN52612
EN 717-2
EN 13501-1
EN 438-2-16
EN 438-2,18
EN 13893
EN 13329
EN 438

NFB 54011
EN 1815
EN13329

23/33 AC5
≤ 0,15 m2 K/W 
E1
Cfl S1
nivel 6
nivel 4
> 0,3
IC3
Grupo 1-2: 5 Grupo3: 4
Tipo W
Si
30% - 85% HR/23ºC Largo - Ancho: 0,11%
< 2 Kv
Media de <0.1mm. Valor unitario de <0.15 mm aceptable

Blanco Algodón FCE518

Posibilidad de colocar 80m2 sin juntas de dilatación
Máximo largo 10m / ancho 8m

EN 717 EN 13329 EN 438 EN 438-2 DIN 52612 Sin pegamento Con biselEN 13501-1

1

2

3

4

RÁPIDA
INSTALACIÓN

18



33

23

EN 13329

Dimensiones: 1285 x 210 x 12 mm

6
12mm

FICHA TÉCNICAAC6 12 mm Biselado

Resina. Capa resistente a la abrasión
Papel décor impregnado de resina melanímica
Tablero HDF especial de fibras de madera natural 
(color marrón) con compuesto metálico
Compensador/ Estabilizador

1

2

3

4

Dimensiones: 1290 x 214 x 12 mm

Características Test empleado Eureka
Superficie DML
Tablero central. Densidad HDF HDF

Medio de 870 kg/m3

Dimensiones 1290 ± 0,5 mm / 214 ± 0,1 mm / 12 ± 0,5 mm

Clase de uso
Resistencia térmica
Emisión de formaldehido
Resistencia al fuego
Inalteración del color
Resistencia quemadura de cigarro
Indice de resbalabilidad
Comportamiento antiestático
Resistencia al impacto
Mella estática
Resistencia a la rayadura
Instalacion con sistemas de calefacion por agua caliente
Capa de reducción del sonido
Longitud de plano concavo
Anchura de plano concavo
Longitud de plano convexo
Anchura de plano convexo
Estabilidad y firmeza de piezas en los bordes largo
Octogonal ancho
Diferencia de altura entre piezas largo/ancho

EN 13329
DIN 52612
EN 120
EN 13501-1
EN 20105
EN 438-2-18
EN 13893
EN 1815
EN 13329
EN 433
EN 438-2-14

EN13329
EN13329
EN13329
EN13329
EN13329
EN13329
EN13329
EN13329

23/33 - AC6
≤ 0,15 m2 K/W 
E1
CFL S1

nivel 6
nivel 4
> 0,3
< 2 Kv
IC3
< 0,01
2.5
Si
≥1.4 
< 0,50 % 
< 0,15 % 
< 1,00 %
< 0,20%
< 0,30mm / m 
<0.20mm 
Media de <0.1mm. Valor unitario de <0.15 mm aceptable

Superficie total por pallet:
79,68 m2

Superficie por caja:
1,66 m2

Peso pallet:
879 kg

Peso caja:
18 kg

Cajas por pallet:
48 cajas

Piezas caja:
6 piezas

MÁXIMA RESISTENCIA

Roble Avellana FCE528

EN 717 EN 13329 EN 438 EN 438-2 DIN 52612 Sin pegamento Con bisel

Posibilidad de colocar 120m2 sin juntas de dilatación
Máximo largo 12m / ancho 10m

EN 13501-1

1

2

3

4

MÁXIMA
RESISTENCIA
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V inilo
White Washed 1201

Tradition Lime Washed 1703Natural Oak 1205

El pavimento de vinilo es una solución clave que se ha implantado como alternativa 
constructiva para todas aquellas zonas húmedas o susceptibles de serlo. Cuenta con 
unos atributos propios a nivel de resistencia al impacto, elasticidad y confort, sin olvidar 
que es un pavimento antiestático. Además de ser versátil en su instalación, cuenta con 
gran definición del decorativo impreso y textura que le aporta un gran realismo. 



Rustic Pine SD55-2907

DECORS
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Herringbone (Espiga) la solución que marca tendencia.
Disponibles 6 diseños en espiga con capa de uso 0,55. 
Colocación pieza a pieza y posibilidad de instalarse encolado o flotante.

Trad. Lime Washed OH1703

NOVEDAD



DECOR SOPORTE REF MEDIDAS GROSOR PZS/CAJA M2/CAJA CAJAS/PALET PESO/CAJA €/M2

NATURAL OAK RSVP CLIC 0,5 OH1205-5-55 110x610 mm 5 mm 24 1,61 84 15,70 kg 56,00 €

WHITE WASHED RSVP CLIC 0,5 OH1201-5-55 110x610 mm 5 mm 24 1,61 84 15,70 kg 56,00 €

TRADITION CLASSIC RSVP CLIC 0,5 OH1702-5-55 110x610 mm 5 mm 24 1,61 84 15,70 kg 56,00 €

TRAD. LIME WASHED RSVP CLIC 0,5 OH1703-5-55 110x610 mm 5 mm 24 1,61 84 15,70 kg 56,00 €

GREY OAK RSVP CLIC 0,5 OH1202-5-55 110x610 mm 5 mm 24 1,61 84 15,70 kg 56,00 €

VOLCANO RSVP CLIC 0,5 OH1203-5-55 110x610 mm 5 mm 24 1,61 84 15,70 kg 56,00 €

EN STOCK

White Washed
1201

Tradition Classic
1702

Natural Oak
1205

Grey Oak
1202

Volcano
1203

Resistencia a
las manchas

Resistencia
al fuego

Ecológico Resistencia a
la abrasión

Antiestático Silencioso Resistencia a 
los rayos UV

Resistencia
al impacto

Resistencia
al agua

Resistencia al 
deslizamiento

23/33

Vinilo Herringbone (Espiga)

Trad. Lime Washed
1703

FLOOVER

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO

Tradition Classic OH1702

Vinilo Innova 4.0 FLOOVER

DECOR SOPORTE REF MEDIDAS GROSOR PZS/CAJA M2/CAJA CAJAS/PALET PESO/CAJA €/M2

NATURAL OAK SPC CLIC 0,3 OS1205-4-30 1220x220 mm 4 mm 6 1,61 96 13,53 kg 35,00 €

WHITE WASHED SPC CLIC 0,3 OS1201-4-30 1220x220 mm 4 mm 6 1,61 96 13,53 kg 35,00 €

TRADITION CLASSIC SPC CLIC 0,3 OS1702-4-30 1220x220 mm 4 mm 6 1,61 96 13,53 kg 35,00 €

GREY OAK SPC CLIC 0,3 OS1202-4-30 1220x220 mm 4 mm 6 1,61 96 13,53 kg 35,00 €

EN STOCK

White Washed
1201

Tradition Classic
1702

Natural Oak
1205

Grey Oak
1202

Resistencia a
las manchas

Resistencia
al fuego

Ecológico Resistencia a
la abrasión

Antiestático Silencioso Resistencia a 
los rayos UV

Resistencia
al impacto

Resistencia
al agua

Resistencia al 
deslizamiento

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO

23/32

La nueva solución económica en soporte SPC
Posibilidad de instalarse encolado o flotante. Necesario 
solicitar siempre la cola o el polietileno correspondiente.

La merma recomendada para la instalación en espiga tanto en encolado como en flotante es del 20%.
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Polar Oak 
3009

Ash Oak
3016

Trad. Lime Washed
1703

Old Oak
3010

Excelsior Grey
1809

Walnut
3020

Whiskey Oak
3019

Cement Light
1305

Cement Dark
1304

DECOR SOPORTE REF MEDIDAS GROSOR PZS/CAJA M2/CAJA CAJAS/PALET PESO/CAJA €/M2

POLAR OAK

GLUE DOWN 0,5 OG3009 1229x159 mm 3 mm 14 2,736 85 18,10 kg 27,27 €

LOOSE LAY ANTISKID 0,5 OA3009 1219,2x228,6 mm 5 mm 8 2,23 60 21,74 kg 47,32 €

SPC CLIC 0,5 OS3009 1220x220 mm 5,5 mm 10 2,684 48 20,94 kg 43,51 €

ASH OAK

GLUE DOWN 0,5 OG3016 1229x159 mm 3 mm 14 2,736 85 18,10 kg 27,27 €

LOOSE LAY ANTISKID 0,5 OA3016 1219,2x228,6 mm 5 mm 8 2,23 60 21,74 kg 47,32 €

SPC CLIC 0,5 OS3016 1220x220 mm 5,5 mm 10 2,684 48 20,94 kg 43,51 €

EXCELSIOR GREY

GLUE DOWN 0,5 OG1809 1229x159 mm 3 mm 14 2,736 85 18,10 kg 27,27 €

LOOSE LAY ANTISKID 0,5 OA1809 1219,2x228,6 mm 5 mm 8 2,23 60 21,74 kg 47,32 €

SPC CLIC 0,5 OS1809 1220x220 mm 5,5 mm 10 2,684 48 20,94 kg 43,51 €

TRADITION LIME 
WASHED

GLUE DOWN 0,5 OG1703 1229x159 mm 3 mm 14 2,736 85 18,10 kg 27,27 €

LOOSE LAY ANTISKID 0,5 OA1703 1219,2x228,6 mm 5 mm 8 2,23 60 21,74 kg 47,32 €

SPC CLIC 0,5 OS1703 1220x220 mm 5,5 mm 10 2,684 48 20,94 kg 43,51 €

OLD OAK

GLUE DOWN 0,5 OG3010 1229x159 mm 3 mm 14 2,736 85 18,10 kg 27,27 €

LOOSE LAY ANTISKID 0,5 OA3010 1219,2x228,6 mm 5 mm 8 2,23 60 21,74 kg 47,32 €

SPC CLIC 0,5 OS3010 1220x220 mm 5,5 mm 10 2,684 48 20,94 kg 43,51 €

WALNUT

GLUE DOWN 0,5 OG3020 1229x159 mm 3 mm 14 2,736 85 18,10 kg 27,27 €

LOOSE LAY ANTISKID 0,5 OA3020 1219,2x228,6 mm 5 mm 8 2,23 60 21,74 kg 47,32 €

SPC CLIC 0,5 OS3020 1220x220 mm 5,5 mm 10 2,684 48 20,94 kg 43,51 €

WHISKEY OAK

GLUE DOWN 0,5 OG3019 1229x159 mm 3 mm 14 2,736 85 18,10 kg 27,27 €

LOOSE LAY ANTISKID 0,5 OA3019 1219,2x228,6 mm 5 mm 8 2,23 60 21,74 kg 47,32 €

SPC CLIC 0,5 OS3019 1220x220 mm 5,5 mm 10 2,684 48 20,94 kg 43,51 €

CEMENT LIGHT

GLUE DOWN 0,5 OG1305 609,6x457,2 mm 3 mm 12 3,345 64 19,57 kg 27,27 €

LOOSE LAY ANTISKID 0,5 OA1305 914,4x914,4 mm 5 mm 4 3,345 40 32,10 kg 47,32 €

SPC CLIC 0,5 OS1305 610x305 mm 5,5 mm 14 2,605 54 20,32 kg 43,51 €

CEMENT DARK

GLUE DOWN 0,5 OG1304 609,6x457,2 mm 3 mm 12 3,345 64 19,57 kg 27,27 €

LOOSE LAY ANTISKID 0,5 OA1304 914,4x914,4 mm 5 mm 4 3,345 40 32,10 kg 47,32 €

SPC CLIC 0,5 OS1304 610x305 mm 5,5 mm 14 2,605 54 20,32 kg 43,51 €

EN STOCK

Resistencia a
las manchas

Resistencia
al fuego

Ecológico Resistencia a
la abrasión

Antiestático Silencioso Resistencia a 
los rayos UV

Resistencia
al impacto

Resistencia
al agua

Resistencia al 
deslizamiento

23/33

Tradition Classic 1702

Vinilo Original Collection FLOOVER
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Tradition Classic 1702

DECOR SOPORTE REF MEDIDAS GROSOR PZS/CAJA M2/CAJA CAJAS/PALET PESO/CAJA €/M2

WHITE OAK

GLUE DOWN 0,5 OG1204 1229x159 mm 3 mm 14 2,736 85 18,10 kg 27,27 €

LOOSE LAY ANTISKID 0,5 OA1204 1219,2x228,6 mm 5 mm 8 2,23 60 21,74 kg 47,32 €

RSVP CLIC 0,5 OR1204 1220x220 mm 7 mm 8 2,147 48 21,26 kg 49,95 €

NATURAL OAK

GLUE DOWN 0,5 OG1205 1229x159 mm 3 mm 14 2,736 85 18,10 kg 27,27 €

LOOSE LAY ANTISKID 0,5 OA1205 1219,2x228,6 mm 5 mm 8 2,23 60 21,74 kg 47,32 €

RSVP CLIC 0,5 OR1205 1220x220 mm 7 mm 8 2,147 48 21,26 kg 49,95 €

WHITE WASHED

GLUE DOWN 0,5 OG1201 1229x159 mm 3 mm 14 2,736 85 18,10 kg 27,27 €

LOOSE LAY ANTISKID 0,5 OA1201 1219,2x228,6 mm 5 mm 8 2,23 60 21,74 kg 47,32 €

RSVP CLIC 0,5 OR1201 1220x220 mm 7 mm 8 2,147 48 21,26 kg 49,95 €

TRADITION 
CLASSIC

GLUE DOWN 0,5 OG1702 1229x159 mm 3 mm 14 2,736 85 18,10 kg 27,27 €

LOOSE LAY ANTISKID 0,5 OA1702 1219,2x228,6 mm 5 mm 8 2,23 60 21,74 kg 47,32 €

RSVP CLIC 0,5 OR1702 1220x220 mm 7 mm 8 2,147 48 21,26 kg 49,95 €

GREY OAK

GLUE DOWN 0,5 OG1202 1229x159 mm 3 mm 14 2,736 85 18,10 kg 27,27 €

LOOSE LAY ANTISKID 0,5 OA1202 1219,2x228,6 mm 5 mm 8 2,23 60 21,74 kg 47,32 €

RSVP CLIC 0,5 OR1202 1220x220 mm 7 mm 8 2,147 48 21,26 kg 49,95 €

VOLCANO

GLUE DOWN 0,5 OG1203 1229x159 mm 3 mm 14 2,736 85 18,10 kg 27,27 €

LOOSE LAY ANTISKID 0,5 OA1203 1219,2x228,6 mm 5 mm 8 2,23 60 21,74 kg 47,32 €

RSVP CLIC 0,5 OR1203 1220x220 mm 7 mm 8 2,147 48 21,26 kg 49,95 €

EN STOCK

White Oak
1204

White Washed
1201

Tradition Classic
1702

Natural Oak
1205

Grey Oak
1202

Volcano
1203

Resistencia a
las manchas

Resistencia
al fuego

Ecológico Resistencia a
la abrasión

Antiestático Silencioso Resistencia a 
los rayos UV

Resistencia
al impacto

Resistencia
al agua

Resistencia al 
deslizamiento

23/33

Vinilo Original Collection FLOOVER

Ash Dark 3016
25



DECOR SOPORTE REF MEDIDAS GROSOR
PZS/

CAJA
M2/

CAJA
CAJAS/
PALET

PESO/
CAJA

€/M2

WHITE BEECH
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,3 SD30-1907 1235x230/305 mm 5,5 mm 7 1,99/2,64 60 12/15,80 kg 53,43 €

GLUE DOWN 0,3 GD30-1907 1235x230/305 mm 1,6 mm 18 5,112/6,78 60 18,40/24,40 kg 30,20 €

LIGHT OAK
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,3 SD30-1909 1235x230/305 mm 5,5 mm 7 1,99/2,64 60 12/15,80 kg 53,43 €

GLUE DOWN 0,3 GD30-1909 1235x230/305 mm 1,6 mm 18 5,112/6,78 60 18,40/24,40 kg 30,20 €

GREY OAK
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,3 SD30-1908 1235x230/305 mm 5,5 mm 7 1,99/2,64 60 12/15,80 kg 53,43 €

GLUE DOWN 0,3 GD30-1908 1235x230/305 mm 1,6 mm 18 5,112/6,78 60 18,40/24,40 kg 30,20 €

BEACH OAK
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,3 SD30-1913 1235x230/305 mm 5,5 mm 7 1,99/2,64 60 12/15,80 kg 53,43 €

GLUE DOWN 0,3 GD30-1913 1235x230/305 mm 1,6 mm 18 5,112/6,78 60 18,40/24,40 kg 30,20 €

NATURAL BEECH
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,3 SD30-1901 1235x230/305 mm 5,5 mm 7 1,99/2,64 60 12/15,80 kg 53,43 €

GLUE DOWN 0,3 GD30-1901 1235x230/305 mm 1,6 mm 18 5,112/6,78 60 18,40/24,40 kg 30,20 €

BROWN OAK
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,3 SD30-1906 1235x230/305 mm 5,5 mm 7 1,99/2,64 60 12/15,80 kg 53,43 €

GLUE DOWN 0,3 GD30-1906 1235x230/305 mm 1,6 mm 18 5,112/6,78 60 18,40/24,40 kg 30,20 €

SUN OAK SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,3 SD30-1903 1235x230/305 mm 5,5 mm 7 1,99/2,64 60 12/15,80 kg 53,43 €

NATURAL OAK
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,3 SD30-1911 1235x230/305 mm 5,5 mm 7 1,99/2,64 60 12/15,80 kg 53,43 €

GLUE DOWN 0,3 GD30-1911 1235x230/305 mm 1,6 mm 18 5,112/6,78 60 18,40/24,40 kg 30,20 €

ROSEWOOD
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,3 SD30-1912 1235x230/305 mm 5,5 mm 7 1,99/2,64 60 12/15,80 kg 53,43 €

GLUE DOWN 0,3 GD30-1912 1235x230/305 mm 1,6 mm 18 5,112/6,78 60 18,40/24,40 kg 30,20 €

NATURAL CHESTNUT SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,3 SD30-1904 1235x230/305 mm 5,5 mm 7 1,99/2,64 60 12/15,80 kg 53,43 €

DARK CHESTNUT
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,3 SD30-1902 1235x230/305 mm 5,5 mm 7 1,99/2,64 60 12/15,80 kg 53,43 €

GLUE DOWN 0,3 GD30-1902 1235x230/305 mm 1,6 mm 18 5,112/6,78 60 18,40/24,40 kg 30,20 €

ANCIENT OAK
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,3 SD30-1905 1235x230/305 mm 5,5 mm 7 1,99/2,64 60 12/15,80 kg 53,43 €

GLUE DOWN 0,3 GD30-1905 1235x230/305 mm 1,6 mm 18 5,112/6,78 60 18,40/24,40 kg 30,20 €

DARK OAK
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,3 SD30-1910 1235x230/305 mm 5,5 mm 7 1,99/2,64 60 12/15,80 kg 53,43 €

GLUE DOWN 0,3 GD30-1910 1235x230/305 mm 1,6 mm 18 5,112/6,78 60 18,40/24,40 kg 30,20 €

Vinilo Swiss Collection Wood

White Beech 
SD30-1907

STOCK EN MEDIDAS 1235x230 mm

Light Oak
SD30-1909

Beach Oak
SD30-1913

Natural Beech
SD-1901

Grey Oak
SD30-1908

Brown Oak
SD30-1906

Sun Oak
SD30-1903

Natural Oak
SD30-1911

Resistencia a
las manchas

Resistencia
al fuego

Ecológico Resistencia a
la abrasión

Antiestático Silencioso Resistencia a 
los rayos UV

Resistencia
al impacto

Resistencia al 
deslizamiento

Resistencia
al agua

23/32

Sin pegamento
(en flotante)

FLOOVER

Rosewood
SD30-1912

Natural Chestnut
SD30-1904

Dark Oak
SD30-1910

Dark Chestnut
SD30-1902

Ancient Oak
SD30-1905

Incremento a aplicar directamente en el PVP 
de toda la gama Swiss Collection a excepción 

de referencias en stock:
Pedidos <50m2: 9,20€/m2

Pedidos <30m2: 12,00€/m2
Pedidos <20m2: 15,20€/m2

Oak Muscat SD30-1903
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Limewashed Oak
SD55-2916

Old Natural Oak
SD55-2903

Old Grey Oak
SD55-2901

Light European Oak
SD55-2905

Old Grey Pine
SD55-2915

Modern Oak
SD55-2908

European Oak
SD55-2904

Tamarack Light
SD55-2917

Traditional Oak
SD55-2914

Clean Oak
SD55-2913

Rustic Pine
SD55-2907

Tamarack Brown
SD55-2909

Old Dark Oak
SD55-2902

English Oak
SD55-2918

Classic Oak
SD55-2906

Beach Oak
SD55-2912

Vinilo Swiss Collection Wood FLOOVER

Modern Oak SD55-2908

DECOR SOPORTE REF MEDIDAS GROSOR
PZS/

CAJA
M2/

CAJA
CAJAS/
PALET

PESO
/CAJA

€/M2

LIMEWASHED OAK
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,5 SD55-2916 1235x230/305 mm 5,7 mm 7 1,99/2,64 60 12,33/16,35 kg 56,70 €

GLUE DOWN 0,5 GD55-2916 1235x230/305 mm 1,8 mm 14 3,98/5,27 60 14,40/19 kg 33,80 €

LIGHT EUROPEAN OAK
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,5 SD55-2905 1235x230/305 mm 5,7 mm 7 1,99/2,64 60 12,33/16,35 kg 56,70 €

GLUE DOWN 0,3 GD30-2905 1235x230/305 mm 1,6 mm 18 5,112/6,78 60 18,40/24,40 kg 30,20 €

TAMARACK LIGHT
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,5 SD55-2917 1235x230/305 mm 5,7 mm 7 1,99/2,64 60 12,33/16,35 kg 56,70 €

GLUE DOWN 0,5 GD55-2917 1235x230/305 mm 1,8 mm 14 3,98/5,27 60 14,40/19 kg 33,80 €

OLD GREY PINE
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,5 SD55-2915 1235x230/305 mm 5,7 mm 7 1,99/2,64 60 12,33/16,35 kg 56,70 €

GLUE DOWN 0,5 GD55-2915 1235x230/305 mm 1,8 mm 14 3,98/5,27 60 14,40/19 kg 33,80 €

MODERN OAK
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,5 SD55-2908 1235x230/305 mm 5,7 mm 7 1,99/2,64 60 12,33/16,35 kg 56,70 €

GLUE DOWN 0,5 GD55-2908 1235x230/305 mm 1,8 mm 14 3,98/5,27 60 14,40/19 kg 33,80 €

ENGLISH OAK
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,5 SD55-2918 1235x230/305 mm 5,7 mm 7 1,99/2,64 60 12,33/16,35 kg 56,70 €

GLUE DOWN 0,5 GD55-2918 1235x230/305 mm 1,8 mm 14 3,98/5,27 60 14,40/19 kg 33,80 €

CLASSIC OAK
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,5 SD55-2906 1235x230/305 mm 5,7 mm 7 1,99/2,64 60 12,33/16,35 kg 56,70 €

GLUE DOWN 0,5 GD55-2906 1235x230/305 mm 1,8 mm 14 3,98/5,27 60 14,40/19 kg 33,80 €

BEACH OAK
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,5 SD55-2912 1235x230/305 mm 5,7 mm 7 1,99/2,64 60 12,33/16,35 kg 56,70 €

GLUE DOWN 0,3 GD30-2912 1235x230/305 mm 1,6 mm 18 5,112/6,78 60 18,40/24,40 kg 30,20 €

OLD NATURAL OAK
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,5 SD55-2903 1235x230/305 mm 5,7 mm 7 1,99/2,64 60 12,33/16,35 kg 56,70 €

GLUE DOWN 0,3 GD30-2903 1235x230/305 mm 1,6 mm 18 5,112/6,78 60 18,40/24,40 kg 30,20 €

OLD GREY OAK
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,5 SD55-2901 1235x230/305 mm 5,7 mm 7 1,99/2,64 60 12,33/16,35 kg 56,70 €

GLUE DOWN 0,3 GD30-2901 1235x230/305 mm 1,6 mm 18 5,112/6,78 60 18,40/24,40 kg 30,20 €

TRADITIONAL OAK
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,5 SD55-2914 1235x230/305 mm 5,7 mm 7 1,99/2,64 60 12,33/16,35 kg 56,70 €

GLUE DOWN 0,5 GD55-2914 1235x230/305 mm 1,8 mm 14 3,98/5,27 60 14,40/19 kg 33,80 €

CLEAN OAK
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,5 SD55-2913 1235x230/305 mm 5,7 mm 7 1,99/2,64 60 12,33/16,35 kg 56,70 €

GLUE DOWN 0,5 GD55-2913 1235x230/305 mm 1,8 mm 14 3,98/5,27 60 14,40/19 kg 33,80 €

EUROPEAN OAK
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,5 SD55-2904 1235x230/305 mm 5,7 mm 7 1,99/2,64 60 12,33/16,35 kg 56,70 €

GLUE DOWN 0,3 GD30-2904 1235x230/305 mm 1,6 mm 18 5,112/6,78 60 18,40/24,40 kg 30,20 €

RUSTIC PINE
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,5 SD55-2907 1235x230/305 mm 5,7 mm 7 1,99/2,64 60 12,33/16,35 kg 56,70 €

GLUE DOWN 0,5 GD55-2907 1235x230/305 mm 1,8 mm 14 3,98/5,27 60 14,40/19 kg 33,80 €

TAMARACK BROWN
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,5 SD55-2909 1235x230/305 mm 5,7 mm 7 1,99/2,64 60 12,33/16,35 kg 56,70 €

GLUE DOWN 0,5 GD55-2909 1235x230/305 mm 1,8 mm 14 3,98/5,27 60 14,40/19 kg 33,80 €

OLD DARK OAK
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,5 SD55-2902 1235x230/305 mm 5,7 mm 7 1,99/2,64 60 12,33/16,35 kg 56,70 €

GLUE DOWN 0,3 GD30-2902 1235x230/305 mm 1,6 mm 18 5,112/6,78 60 18,40/24,40 kg 30,20 €

STOCK EN MEDIDAS 1235x230 mm STOCK EN MEDIDAS 1235x305 mm

Resistencia a
las manchas

Resistencia
al fuego

Resistencia a
la abrasión

Antiestático Silencioso Resistencia a 
los rayos UV

Resistencia
al impacto

Resistencia al 
deslizamiento

Resistencia
al agua

23/33

Sin pegamento
(en flotante)

(en flotante) Ecológico
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DECOR SOPORTE REF MEDIDAS GROSOR
PZS/

CAJA
M2/

CAJA
CAJAS/
PALET

PESO/
CAJA

€/M2

SINCRO NATURAL OAK
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,3 SD30-S904 1235x230/305 mm 5,4 mm 7 1,99/2,64 60 13,33/17,69 kg 56,00 €

GLUE DOWN 0,3 GD30-S904 1235x230/305 mm 2 mm 18 5,11/6,78 60 18,40/24,41 kg 35,50 €

SINCRO LIGHT OAK
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,3 SD30-S907 1235x230/305 mm 5,4 mm 7 1,99/2,64 60 13,33/17,69 kg 56,00 €

GLUE DOWN 0,3 GD30-S907 1235x230/305 mm 2 mm 18 5,11/6,78 60 18,40/24,41 kg 35,50 €

SINCRO WHITE OAK
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,3 SD30-S903 1235x230/305 mm 5,4 mm 7 1,99/2,64 60 13,33/17,69 kg 56,00 €

GLUE DOWN 0,3 GD30-S903 1235x230/305 mm 2 mm 18 5,11/6,78 60 18,40/24,41 kg 35,50 €

SINCRO BROWN OAK
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,3 SD30-S902 1235x230/305 mm 5,4 mm 7 1,99/2,64 60 13,33/17,69 kg 56,00 €

GLUE DOWN 0,3 GD30-S902 1235x230/305 mm 2 mm 18 5,11/6,78 60 18,40/24,41 kg 35,50 €

SINCRO GREY OAK
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,3 SD30-S905 1235x230/305 mm 5,4 mm 7 1,99/2,64 60 13,33/17,69 kg 56,00 €

GLUE DOWN 0,3 GD30-S905 1235x230/305 mm 2 mm 18 5,11/6,78 60 18,40/24,41 kg 35,50 €

Vinilo Swiss Collection Wood Sincro FLOOVER

Sincro Natural Oak 
SD30-S904

Sincro Light Oak
SD30-S907

Sincro Grey Oak
SD30-S905

Sincro White Oak
SD30-S903

Sincro Brown Oak
SD30-S902

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO

DECOR SOPORTE REF MEDIDAS GROSOR
PZS/

CAJA
M2/

CAJA
CAJAS/
PALET

PESO/
CAJA

€/M2

WHITE CEMENT SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,5 SD55-2920  620x450 mm 5,7 mm 7 1,95 60 12 kg 56,70 €

LIGHT CEMENT
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,5 SD55-2919 620x450 mm 5,7 mm 7 1,95 60 12 kg 56,70 €

GLUE DOWN 0,5 GD55-2919 620x450 mm 2 mm 20 5,58 48 20,10 kg 35,50 €

SILVER CEMENT SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,5 SD55-2921 620x450 mm 5,7 mm 7 1,95 60 12 kg 56,70 €

BROWN CEMENT
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,5 SD55-2910 620x450 mm 5,7 mm 7 1,95 60 12 kg 56,70 €

GLUE DOWN 0,5 GD55-2910 620x450 mm 2 mm 20 5,58 48 20,10 kg 35,50 €

MODERN CEMENT
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,5 SD55-2911 620x450 mm 5,7 mm 7 1,95 60 12 kg 56,70 €

GLUE DOWN 0,5 GD55-2911 620x450 mm 2 mm 20 5,58 48 20,10 kg 35,50 €

DARK CEMENT SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,5 SD55-2922 620x450 mm 5,7 mm 7 1,95 60 12 kg 56,70 €

Vinilo Swiss Collection Stone FLOOVER

White Cement
SD55-2920

Light Cement
SD55-2919

Brown Cement
SD55-2910

Modern Cement
SD55-2911

Silver Cement
SD55-2921

Dark Cement
SD55-2922

Resistencia a
las manchas

Resistencia
al fuego

Ecológico Resistencia a
la abrasión

Antiestático Silencioso Resistencia a 
los rayos UV

Resistencia
al impacto

Resistencia al 
deslizamiento

Resistencia
al agua

23/33

EN STOCK

Sin pegamento
(en flotante)

Resistencia a
las manchas

Resistencia
al fuego

Ecológico Resistencia a
la abrasión

Antiestático Silencioso Resistencia a 
los rayos UV

Resistencia
al impacto

Resistencia al 
deslizamiento

Resistencia
al agua

Sin pegamento
(en flotante)

23/32

Classic Oak SD55-2906
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DECOR SOPORTE REF MEDIDAS GROSOR
PZS/

CAJA
M2/

CAJA
CAJAS/
PALET

PESO/
CAJA

€/M2

MARBLE
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,5 SD55-S10396  620x450 mm 5,4 mm 7 1,95 60 12 kg 56,70 €

GLUE DOWN 0,5 GD55-S10396 620x450 mm 2,5 mm 20 5,58 48 20,10 kg 35,50 €

CONCRETE CEMENT
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,5 SD55-S37289  620x450 mm 5,4 mm 7 1,95 60 12 kg 56,70 €

GLUE DOWN 0,5 GD55-S37289 620x450 mm 2,5 mm 20 5,58 48 20,10 kg 35,50 €

GREY STONE
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,5 SD55-S38384  620x450 mm 5,4 mm 7 1,95 60 12 kg 56,70 €

GLUE DOWN 0,5 GD55-S38384 620x450 mm 2,5 mm 20 5,58 48 20,10 kg 35,50 €

DARK SLATE
SPLASH₂0 DESIGN CLIC 0,5 SD55-S3399  620x450 mm 5,4 mm 7 1,95 60 12 kg 56,70 €

GLUE DOWN 0,5 GD55-S3399 620x450 mm 2,5 mm 20 5,58 48 20,10 kg 35,50 €

Vinilo Swiss Collection Cement FLOOVER

DECOR REF
ZÓCALO PVC

3050x80x15mm
REDUCE ALUMINIO

2700x40mm
TIRA T ALUMINIO

2700x35mm
MAMPERLÁN*

Largo 1220/1219,2mm

REF €/ml REF €/ml REF €/ml REF CLIC €/ud ANTISKID €/ud

POLAR OAK 3009 ZPWD1004 8,82 € RLP1004 11,79 € TLP1004 11,28 € MVO3009 54,84 € 52,00 €

ASH OAK 3016 ZPWD1004 8,82 € RLP1004 11,79 € TLP1004 11,28 € MVO3016 54,84 € 52,00 €

EXCELSIOR GREY 1809 ZPLF82045-5 8,82 € RPLF82045-5 11,79 € TPLF82045-5 11,28 € MVO1809 54,84 € 52,00 €

TRAD. LIME WASHED 1703 ZPLF7322-12 8,82 € RPLF7322-12 11,79 € TPLF7322-12 11,28 € MVO1703 54,84 € 52,00 €

OLD OAK 3010 ZPSC3008 8,82 € RLP3008 11,79 € TLP3008 11,28 € MVO3010 54,84 € 52,00 €

WALNUT 3020 ZPCT1704 8,82 € RLP1704 11,79 € TLP1704 11,28 € MVO3020 54,84 € 52,00 €

WHISKEY OAK 3019 ZPLF7322-12 8,82 € RPLF7322-12 11,79 € TPLF7322-12 11,28 € MVO3019 54,84 € 52,00 €

CEMENT LIGHT 1305

ZP BLANCO

8,82 € RA40 7,69 € JA41 7,69 € MA43 12,81 € 52,00 €ZP NEGRO

ZP ALUMINIO

CEMENT DARK 1304

ZP BLANCO

8,82 € RA40 7,69 € JA41 7,69 € MA43 12,81 € 52,00 €ZP NEGRO

ZP ALUMINIO

WHITE OAK 1204 ZPLF82045-1 8,82 € RPLF82045-1 11,79 € TPLF82045-1 11,28 € MVO1204 54,84 € 52,00 €

NATURAL OAK 1205 ZPNT1205 8,82 € RLP1205 11,79 € TLP NT1205 11,28 € MVO1205 54,84 € 52,00 €

WHITE WASHED 1201 ZPNT1201 8,82 € RLNT1201 11,79 € TLP NT1201 11,28 € MVO1201 54,84 € 52,00 €

TRADITION CLASSIC 1702 ZPLF7322-12 8,82 € RPLF7322-12 11,79 € TPLF7322-12 11,28 € MVO1702 54,84 € 52,00 €

GREY OAK 1202 ZPNT1202 8,82 € RLNT1202 11,79 € TLP NT1202 11,28 € MVO1202 54,84 € 52,00 €

VOLCANO 1203 ZPNT1203 8,82 € RLNT1203 11,79 € TLP NT1203 11,28 € MVO1203 54,84 € 52,00 €

Accesorios Original Collection

Zócalo negro 
PVC

Zócalo blanco 
PVC

Zócalo aluminio 
PVC

Reduce Aluminio Tira T Aluminio Mamperlán standard, 
con nariz o volada

*Los mamperlanes tienen la misma largura que las piezas y están fabricados con el mismo PVC (el color es idéntico). 
En el resto de accesorios se usan colores similares a las piezas.

Incremento a aplicar directamente en el PVP 
de toda la gama Swiss Collection a excepción 

de referencias en stock:
Pedidos <50m2: 9,20€/m2

Pedidos <30m2: 12,00€/m2
Pedidos <20m2: 15,20€/m2

Resistencia a
las manchas

Resistencia
al fuego

Ecológico Resistencia a
la abrasión

Antiestático Silencioso Resistencia a 
los rayos UV

Resistencia
al impacto

Resistencia al 
deslizamiento

Resistencia
al agua

23/33

Sin pegamento
(en flotante)

Marble
SD55-S10396

Concrete Cement
SD55-S37289

Dark Slate
SD55-S3399

Grey Stone
SD55-S38384

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO

Mamperlán
ángulo recto
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Accesorios Swiss Collection Wood y Sincro
DECOR REF

ZÓCALO DM
2250x80x15mm

ZÓCALO PVC
3050x80x15mm

REDUCE ALUMINIO
2700x40mm

TIRA T ALUMINIO
2700x35mm

MAMPERLÁN*
Largo 1235mm

REF €/ML REF €/ML REF €/ML REF €/ML REF €/UD

WHITE BEECH SD30-1907 ZL1602 2,87 € ZPWD1004 8,82 € RL1602 11,79 € TL1602 11,28 € MVSD30-1907 54,84 €

LIGHT OAK SD30-1909 ZL653 2,87 € - 8,82 € RL653 11,79 € TL653 11,28 € MVSD30-1909 54,84 €

GREY OAK SD30-1908 ZL1570 2,87 € ZPLF82045-5 8,82 € RL1570 11,79 € TL1570 11,28 € MVSD30-1908 54,84 €

BEACH OAK 0,3 SD30-1913 ZL164 2,87 € ZPLF7322-12 8,82 € RL164 11,79 € TL164 11,28 € MVSD30-1913 54,84 €

NATURAL BEECH SD30-1901 ZL219 2,87 € ZPCT1704 8,82 € RL219 11,79 € TL219 11,28 € MVSD30-1901 54,84 €

BROWN OAK SD30-1906 ZL1794 2,87 € ZPCT1704 8,82 € RL1794 11,79 € TL1794 11,28 € MVSD30-1906 54,84 €

SUN OAK SD30-1903 ZL284 2,87 € ZPLF7404-2 8,82 € RL284 11,79 € TL284 11,28 € MVSD30-1903 54,84 €

NATURAL OAK SD30-1911 ZL284 2,87 € ZPLF7404-2 8,82 € RL284 11,79 € TL284 11,28 € MVSD30-1911 54,84 €

ROSEWOOD SD30-1912 ZL1388 2,87 € ZPLF7404-2 8,82 € RL1388 11,79 € TL1388 11,28 € MVSD30-1912 54,84 €

NATURAL CHESTNUT SD30-1904 ZL1521 2,87 € ZPCT1704 8,82 € RL1521 11,79 € TL1521 11,28 € MVSD30-1904 54,84 €

DARK CHESTNUT SD30-1902 ZL1521 2,87 € - 8,82 € RL1521 11,79 € TL1521 11,28 € MVSD30-1902 54,84 €

ANCIENT OAK SD30-1905 - 2,87 € - 8,82 € - 11,79 € - 11,28 € MVSD30-1905 54,84 €

DARK OAK SD30-1910 ZL1894 2,87 € ZPSC3004 8,82 € RL1894 11,79 € TL1894 11,28 € MVSD30-1910 54,84 €

LIMEWASHED OAK SD55-2916 ZL1602 2,87 € ZPLF82045-1 8,82 € RL1602 11,79 € TL1602 11,28 € MVSD55-2916 54,84 €

LIGHT EUROPEAN OAK SD55-2905 ZL1570 2,87 € ZPLF82045-1 8,82 € RL1570 11,79 € TL1570 11,28 € MVSD55-2905 54,84 €

TAMARACK LIGHT SD55-2917 ZL1570 2,87 € ZPLF82045-1 8,82 € RL1570 11,79 € TL1570 11,28 € MVSD55-2917 54,84 €

OLD GREY PINE SD55-2915 - 2,87 € - 8,82 € - 11,79 € - 11,28 € MVSD55-2915 54,84 €

MODERN OAK SD55-2908 ZL164 2,87 € - 8,82 € RL164 11,79 € TL164 11,28 € MVSD55-2908 54,84 €

ENGLISH OAK SD55-2918 ZL164 2,87 € ZPLF7322-12 8,82 € RL164 11,79 € TL164 11,28 € MVSD55-2918 54,84 €

CLASSIC OAK SD55-2906 ZL1388 2,87 € ZPLF7322-12 8,82 € RL1388 11,79 € TL1388 11,28 € MVSD55-2906 54,84 €

BEACH OAK 0,5 SD55-2912 ZL164 2,87 € ZPLF7322-12 8,82 € RL164 11,79 € TL164 11,28 € MVSD55-2912 54,84 €

OLD NATURAL OAK SD55-2903 ZL284 2,87 € ZPLF7322-12 8,82 € RL284 11,79 € TL284 11,28 € MVSD55-2903 54,84 €

OLD GREY OAK SD55-2901 ZL653 2,87 € - 8,82 € RL653 11,79 € TL653 11,28 € MVSD55-2901 54,84 €

TRADITIONAL OAK SD55-2914 ZL1794 2,87 € ZPLF7404-2 8,82 € RL1794 11,79 € TL1794 11,28 € MVSD55-2914 54,84 €

CLEAN OAK SD55-2913 ZL1794 2,87 € ZPCT1704 8,82 € RL1794 11,79 € TL1794 11,28 € MVSD55-2913 54,84 €

EUROPEAN OAK SD55-2904 ZL164 2,87 € ZPLF7404-2 8,82 € RL164 11,79 € TL164 11,28 € MVSD55-2904 54,84 €

RUSTIC PINE SD55-2907 ZL1521 2,87 € ZPLF82045-10 8,82 € RL1521 11,79 € TL1521 11,28 € MVSD55-2907 54,84 €

TAMARACK BROWN SD55-2909 ZL1521 2,87 € ZPSC3002 8,82 € RL1521 11,79 € TL1521 11,28 € MVSD55-2909 54,84 €

OLD DARK OAK SD55-2902 ZL1895 2,87 € ZPSC3004 8,82 € RL1895 11,79 € TL1895 11,28 € MVSD55-2902 54,84 €

SINCRO NATURAL OAK SD30-S904 ZL284 2,87 € - 8,82 € RL284 11,79 € TL284 11,28 € MVSD30-S904 54,84 €

SINCRO LIGHT OAK SD30-S907 ZL284 2,87 € - 8,82 € RL284 11,79 € TL284 11,28 € MVSD30-S907 54,84 €

SINCRO WHITE OAK SD30-S903 ZL1320 2,87 € - 8,82 € RL1320 11,79 € TL1320 11,28 € MVSD30-S903 54,84 €

SINCRO BROWN OAK SD30-S902 ZL284 2,87 € - 8,82 € RL284 11,79 € TL284 11,28 € MVSD30-S902 54,84 €

SINCRO GREY OAK SD30-S905 ZL1570 2,87 € - 8,82 € RL1570 11,79 € TL1570 11,28 € MVSD30-S905 54,84 €

*Los mamperlanes tienen la misma largura que las piezas y están fabricados con el mismo PVC (el color es idéntico). 
En el resto de accesorios se usan colores similares a las piezas.

Base Original Collection
BASES REF DIMENSIONES GRUESO M2 (1) DENSIDAD(2) Db W/mºK (3) CR (4) €/M2

AISLANTE PARA VINILO A70-3 1,20X20 ML 1,5 mm 24 M2 67 19 0,041 SI 2,09 €

(1) M2 bobina  (2) Densidad bobina   (3) Transmisión calor   (4) Calefacción radiante

Aislante para vinilo

Foam destinado especialmente para la colección Herringbone e Innova 4.0
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Zócalo DM Reduce Aluminio Tira T AluminioZócalo PVC

DECOR REF
ZÓCALO DM

2250x80x15mm
ZÓCALO PVC

3050x80x15mm
REDUCE ALUMINIO

2700x40mm
TIRA T ALUMINIO

2700x35mm
MAMPERLÁN*

Largo 1235mm

REF €/ML REF €/ML REF €/ML REF €/ML REF €/UD

WHITE CEMENT SD55-2920 -  -
ZP BLANCO  
ZP NEGRO  

ZP ALUMINIO
8,82 € RA40 7,69 € JA41 7,69 € MA43 12,81 €

LIGHT CEMENT SD55-2919 -  -
ZP BLANCO  
ZP NEGRO  

ZP ALUMINIO
8,82 € RA40 7,69 € JA41 7,69 € MA43 12,81 €

SILVER CEMENT SD55-2921 - - 
ZP BLANCO  
ZP NEGRO  

ZP ALUMINIO
8,82 € RA40 7,69 € JA41 7,69 € MA43 12,81 €

BROWN CEMENT SD55-2910 -  -
ZP BLANCO  
ZP NEGRO  

ZP ALUMINIO
8,82 € RA40 7,69 € JA41 7,69 € MA43 12,81 €

MODERN CEMENT SD55-2911 -  -
ZP BLANCO  
ZP NEGRO  

ZP ALUMINIO
8,82 € RA40 7,69 € JA41 7,69 € MA43 12,81 €

DARK CEMENT SD55-2922 - - 
ZP BLANCO  
ZP NEGRO  

ZP ALUMINIO
8,82 € RA40 7,69 € JA41 7,69 € MA43 12,81 €

MARBLE SD55-S10396 - - 
ZP BLANCO  
ZP NEGRO  

ZP ALUMINIO
8,82 € RA40 7,69 € JA41 7,69 € MA43 12,81 €

CONCRETE CEMENT SD55-S37289 -  -
ZP BLANCO  
ZP NEGRO  

ZP ALUMINIO
8,82 € RA40 7,69 € JA41 7,69 € MA43 12,81 €

GREY STONE SD55-S38384 -  -
ZP BLANCO  
ZP NEGRO  

ZP ALUMINIO
8,82 € RA40 7,69 € JA41 7,69 € MA43 12,81 €

DARK SLATE SD55-S3399 - - 
ZP BLANCO  
ZP NEGRO  

ZP ALUMINIO
8,82 € RA40 7,69 € JA41 7,69 € MA43 12,81 €

Accesorios Swiss Collection Stone y Cement

*Los mamperlanes tienen la misma largura que las piezas y están fabricados con el mismo PVC (el color es idéntico). 
En el resto de accesorios se usan colores similares a las piezas.

Mamperlán
ángulo recto

Light Oak SD30-1909

Mamperlán standard, 
con nariz o volada
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2

FICHA TÉCNICAHerringbone (Espiga)

1  Capa P.U de alta protección y resistencia

2  Capa de PVC transparente de 0,55 mm

3  Diseño impreso

4  Capa de PVC

5  Tablero rígido 4,5 mm

1
2

3

4
5

Características Test empleado Herringbone (Espiga)
Superficie Vinilo
Tablero central. Espesor 5mm
Dimensiones 110x610mm
Clase de uso
Peso
Resistencia a la abrasión
Resistencia al fuego
Resistencia a las manchas
Curvatura
Resistencia a los cigarrillos
Resistencia al impacto
Comportamiento antiestático
Resistencia a rayos UV
Emisión de formaldeheido
Resistencia al agua
Resistencia del clic
Estabilidad dimensional
Certificación acústica
Resistencia térmica*
Resistencia a arañazos
Resistencia al despegado
Huella residual
Resistencia al deslizamiento

EN 16511
EN 430
EN 660-2
EN 13501-1
EN 438
ISO 23999
EN 438 - 2
EN 1534
EN 1815
ISO 105 
EN 717
EN 317
ISO 24334
ISO 23999
EN ISO 717-2
EN12664
-
ISO 24345
ISO 24343-1
EN12633  DIN 51130

23/33
9,75 Kg/m²
≤ 0,015g/1000r 
BFL s1 (B1)
Grado 5
≤ 1,20 mm
Clase 3
7,4 Kgf/mm3

< 2kv
≥ Grado 6
E1
0% hinchamiento
490 kg/ml
≤ 0,12%
ΔLw=10 dB
0,08m²
≥2500g
≥50N/5cm
≤0,10mm
Clase 2   R10

Superficie total por pallet:
135,27 m2

Superficie por caja:
1,6104 m2

Peso pallet:
1333,8 kg

Peso caja:
15,7 kg

Cajas por pallet:
84 cajas

Piezas caja:
24 piezas

Dimensiones: 110x610 mm

Posibilidad de colocar 100m2 sin juntas de dilatación
Máximo largo 10m / ancho 10m

SIN AISLANTE

PHTHALATES
FREE

ISO 105EN 13501-1 EN 717 EN 660 EN 438 EN ISO 140-7 Sin pegamentoEN 1534

* Adecuado para calefacción y refrigeración radiante

(EN317)

Original Collection
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FICHA TÉCNICAInnova 4.0

1  Capa P.U de alta protección y resistencia

2  Capa de PVC transparente de 0,3 mm

3  Diseño impreso

4  Tablero PVC rígido de 3,7 mm

Características Test empleado Innova 4.0
Superficie Vinilo
Tablero central. Espesor 4mm
Dimensiones 1220x220mm
Clase de uso
Peso
Resistencia a la abrasión
Resistencia al fuego
Resistencia a las manchas
Curvatura
Resistencia a los cigarrillos
Resistencia al impacto
Comportamiento antiestático
Resistencia a rayos UV
Emisión de formaldeheido
Resistencia al agua
Resistencia del clic
Estabilidad dimensional
Certificación acústica
Resistencia térmica*
Resistencia a arañazos
Resistencia al despegado
Huella residual
Resistencia al deslizamiento

EN 16511
EN 430
EN 660-2
EN 13501-1
EN 438
ISO 23999
EN 438 - 2
EN 1534
EN 1815
ISO 105 
EN 717
EN 317
ISO 24334
ISO 23999
EN ISO 717-2
EN12664
-
ISO 24345
ISO 24343-1
EN12633  DIN 51130

23/32
8,40 Kg/m²
≤ 0,015g/1000r 
BFL s1 (B1)
Grado 5
≤ 1,20 mm
Clase 3
7,4 Kgf/mm3

< 2kv
≥ Grado 6
E1
0% hinchamiento
450 kg/ml
≤ 0,12%
ΔLw=10 dB
0,08m²
≥2500g
≥50N/5cm
≤0,10mm
Clase 2   R10

Superficie total por pallet:
154,59 m2

Superficie por caja:
1,6104 m2

Peso pallet:
1313,88 kg

Peso caja:
13,53 kg

Cajas por pallet:
96 cajas

Piezas caja:
6 piezas

Dimensiones: 1220x220 mm

Posibilidad de colocar 120m2 sin juntas de dilatación
Máximo largo 12m / ancho 10m

SIN AISLANTE

PHTHALATES
FREE

ISO 105EN 13501-1 EN 717 EN 660 EN 438 EN ISO 140-7 Sin pegamentoEN 1534

* Adecuado para calefacción y refrigeración radiante

(EN317)

Original Collection

2
1

2

3

4

33



FICHA TÉCNICA

Superficie total por pallet:
232,56m2 (ref: 1304&1305 213,76m2)

Superficie por caja:
2,736m2 (ref: 1304&1305 3,34m2)

Peso pallet:
1553,5 kg (ref: 1304&1305 1267,48 kg)

Peso caja:
18,10 kg (ref: 1304&1305 19,57 kg)

Cajas por pallet:
85 cajas (ref: 1304&1305 64 cajas)

Piezas caja:
14 piezas (ref: 1304&1305 12 pzs)

Dimensiones: 1229x159 - 609,6x457,2 mm

Glue Down

1  Capa PU de alta protección y resistencia

2  Capa PVC transparente 0,55 mm

3  Decor impreso

      Capa de PVC con fibra de vidrio4

ENCOLADO

Características Test empleado Glue Down
Superficie Vinilo

Espesor 3 mm
Dimensiones 1229x159mm - 609,6x457,2mm (ref: 1304&1305)
Clase de uso
Peso
Resistencia a las manchas
Resistencia al fuego
Estabilidad dimensional
Resistencia a los rayos UV
Comportamiento antiestático
Resistencia al agua
Emisión de formaldeheido
Huella residual
Curvatura
Resistencia al despegado
Resistencia a los arañazos
Certificación acústica
Resistencia a las quemaduras de cigarro
Flexibilidad
Adecuado para sillas de ruedas
Resistencia al deslizamiento
Resistencia a la abrasión

EN 16511
EN 430
EN 438
EN 13501-1
ISO 23999
ISO 105
EN 1815
EN 317
EN 717
EN 433
ISO 23999
ISO 24345
-
EN ISO 717-2
EN 438-2
EN 435
EN 425
EN12633  DIN 51130
EN 660-2:1999+2003
EN 649:2011

23/33/41
6,61 kg/m² - 5,85 kg/m² (ref: 1304&1305)
Grado 5
Clase BFL s1 (B1)
≤ 0,12 %
≥ Grado 6
0,6 KV
0% hinchamiento
E1
max. 0,03 mm
≤ 1,20 mm
≥ 50N/5cm
≥ 2500g
ΔLw=15 dB
Clase 3
20 mm
Adecuado para tipo W
Clase 2   R10
T/FV < 2.0

ISO 105EN 13501-1 EN 717 EN 660 EN 438 EN ISO 140-7 EN 1534

PHTHALATES
FREE

(EN317)

1

2

3
4

Original Collection
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FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICAAntiskid

Capa P.U de alta protección y resistencia
Capa de PVC transparente de 0,55 mm
Diseño impreso
Capa de PVC con fibra de vidrio
Base de PVC antideslizante

Dimensiones: 1219,2x228,6 - 914,4x914,4 mm

Superficie total por pallet:
133,8 m2 (ref: 1304&1305 133,6 m2)

Superficie por caja:
2,23 m2 (ref: 1304&1305 3,34 m2)

Peso pallet:
1319,4 kg (ref: 1304&1305 1319 kg)

Peso caja:
21,74 kg (ref: 1304&1305 32,60 kg)

Cajas por pallet:
60 cajas (ref: 1304&1305 40 cajas)

Piezas caja:
8 piezas (ref: 1304&1305 4 pzs)

AUTOPORTANTE

PHTHALATES
FREE

Características Test empleado Antiskid
Superficie Vinilo
Espesor 5mm
Dimensiones 1219,2x228,6 - 914,4x914,4 mm (ref:1304&1305)
Clase de uso
Peso
Resistencia a las manchas
Resistencia al fuego
Curvatura
Resistencia a las quemaduras de cigarro
Flexibilidad
Emisión de formaldeheido
Resistencia a los rayos UV
Adecuado para sillas de ruedas
Comportamiento antiestático
Huella residual
Resistencia al agua
Estabilidad dimensional
Certificación acústica
Resistencia a arañazos
Resistencia al despegado
Resistencia al deslizamiento
Resistencia a la abrasión

EN 685
EN 430
EN 438
EN 13501-1
ISO 23999
EN 438-2
EN 435
EN 717
ISO 105
EN 425
EN 1815
EN 433
EN 317
ISO 23999
EN ISO 717-2
-
ISO 24345
EN12633  DIN 51130
EN 660-2:1999+2003
EN 649:2011

23/33/41
9,74 Kg/m² - 9,59 Kg/m² (ref: 1304&1305)
Grado 5
Clase BFL s1 (B1)
≤ 1,20 mm
Clase 3
20 mm
E1
≥ Grado 6
Adecuado para tipo W
0,6 KV
≤ 0,10mm
0% hinchamiento
≤ 0,12 %
ΔLw=15dB
≥ 2500g
≥ 50N/5cm
Clase 2   R10
T/FV < 2.0

ISO 105EN 13501-1 EN 717 EN 660 EN 438 EN ISO 140-7 EN 1534

Microbisel 4 lados

1
2
3
4
5

1 2

3

4 5

(EN317)

Sistema ventosa antideslizante

Original Collection
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FICHA TÉCNICASPC

1  Capa P.U de alta protección y resistencia

2  Capa de PVC transparente de 0,55 mm

3  Diseño impreso

4  Tablero PVC rígido de 3,5 mm

5  Espuma 1,5 mm

1
2

3

4
5

Características Test empleado SPC
Superficie Vinilo
Tablero central. Espesor 5,5mm
Dimensiones 1220x220mm - 610x305mm (ref: 1304&1305)
Clase de uso
Peso
Resistencia a la abrasión
Resistencia al fuego
Resistencia a las manchas
Curvatura
Resistencia a los cigarrillos
Resistencia al impacto
Comportamiento antiestático
Resistencia a rayos UV
Emisión de formaldeheido
Resistencia al agua
Resistencia del clic
Estabilidad dimensional
Certificación acústica
Resistencia térmica*
Resistencia a arañazos
Resistencia al despegado
Huella residual
Resistencia al deslizamiento

EN 16511
EN 430
EN 660-2
EN 13501-1
EN 438
ISO 23999
EN 438 - 2
EN 1534
EN 1815
ISO 105 
EN 717
EN 317
ISO 24334
ISO 23999
EN ISO 717-2
EN12664
-
ISO 24345
ISO 24343-1
EN12633  DIN 51130

23/33
7,80 Kg/m²
≤ 0,015g/1000r 
BFL s1 (B1)
Grado 5
≤ 1,20 mm
Clase 3
7,4 Kgf/mm3

< 2kv
≥ Grado 6
E1
0% hinchamiento
450 kg/ml
≤ 0,12%
ΔLw=17 dB
0,08m²
≥2500g
≥50N/5cm
≤0,10mm
Clase 2   R10

Superficie total por pallet:
128,64 m2 (ref: 1304&1305 140,4 m2)

Superficie por caja:
2,68 m2 (ref: 1304&1305 2,60 m2)

Peso pallet:
1020,12 kg (ref: 1304&1305 1112,28 kg)

Peso caja:
20,94 kg (ref: 1304&1305 20,32 kg)

Cajas por pallet:
48 cajas (ref: 1304&1305 54 cajas)

Piezas caja:
10 piezas (ref: 1304&1305 14 pzs)

Dimensiones: 1220x220 - 610x305 mm

Posibilidad de colocar 120m2 sin juntas de dilatación
Máximo largo 12m / ancho 10m

CON AISLANTE

PHTHALATES
FREE

ISO 105EN 13501-1 EN 717 EN 660 EN 438 EN ISO 140-7 Sin pegamentoEN 1534

* Adecuado para calefacción y refrigeración radiante

(EN317)

Original Collection
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FICHA TÉCNICARSVP

Características Test empleado RSVP
Superficie Vinilo
Espesor 7mm
Dimensiones 1220x220mm
Clase de uso
Peso
Resistencia a la abrasión
Resistencia al fuego
Resistencia a las manchas
Curvatura
Resistencia a los cigarrillos
Resistencia al impacto
Comportamiento antiestático
Resistencia a rayos UV
Emisión de formaldeheido
Resistencia al agua
Resistencia del clic
Estabilidad dimensional
Certificación acústica 
Resistencia térmica*
Resistencia a arañazos
Resistencia al despegado
Huella residual
Resistencia al deslizamiento

EN 16511
EN 430
EN 660-2
EN 13501-1
EN 438
ISO 23999
EN 438-2
EN 1534
En 1815
ISO 105 
EN 717
EN 317
ISO 24334
ISO 23999
EN ISO 717-2
EN12664
-
ISO 24345
ISO 24343-1
EN12633  DIN 51130

23/33
9,90 Kg/m²
≤ 0,015g/1000r 
Clase BFL s1 (B1)
Grado 5
≤ 1,20 mm
Clase 3
7,4 Kgf/mm3

< 2kv
≥ Grado 6
E1
0% hinchamiento
490 kg/ml
≤ 0,12%
ΔLw=18 dB
0,08m²
≥2500g
≥50N/5cm
≤0,10mm
Clase 2   R10

Superficie total por pallet:
102,72 m2 

Superficie por caja:
2,14 m2 

Peso pallet:
1035,48 kg

Peso caja:
21,26 kg

Cajas por pallet:
48 cajas

Piezas caja:
8 piezas

Dimensiones: 1220x220 mm

1  Capa P.U de alta protección y resistencia

2  Capa de PVC transparente de 0,55 mm

3  Diseño impreso

4  Capa de PVC

5  Tablero rígido 4,5 mm

      Espuma 2mm6

CON AISLANTE

Posibilidad de colocar 120m2 sin juntas de dilatación
Máximo largo 12m / ancho 10m

1
2

3

4
5

6

ISO 105EN 13501-1 EN 717 EN 660 EN 438 EN ISO 140-7 Sin pegamentoEN 1534

* Adecuado para calefacción y refrigeración radiante

PHTHALATES
FREE

(EN317)

Original Collection
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FICHA TÉCNICASplasH₂0 Design Clic

Posibilidad de instalar 150m2 sin juntas de dilatación
Maximo largo 15m / ancho 10m

Características Test empleado SplasH₂0 Design Clic
Superficie Vinilo
Espesor 5,4 / 5,5 / 5,7 mm
Dimensiones 1235x230/305mm (Wood y Sincro)

620x450 (Stone y Cement)
Clase de uso
Peso
Resistencia al fuego
Resistencia a las manchas 
Huella residual
Comportamiento antiestático
Resistencia a rayos UV
Emisión de formaldeheido
Resistencia al agua
Resistencia térmica*
Resistencia del clic
Estabilidad dimensional
Certificación acústica
Adecuado para sillas de ruedas
Resistencia al deslizamiento

EN 685
EN 430
EN ISO 9239-1 
EN 438
EN 433
EN 1815
ISO 105 

EN 317
EN 12524
ISO 24334
EN 434 
EN ISO 717-2
EN 425
EN 12633
DIN 51130

23/32 (0,3mm) - 23/33 (0,5mm)
6,00 - 6,70 Kg/m²
Clase BFL s1 (B1)
Buena resistencia
max. 0,03 mm
< 2kv
6/7
Conforme con AgBB
0% hinchamiento
0,05 m²  K/W
> 500 kg/m
< 0,05%
18 dB
Apropiado para tipo W
Clase 2
R10

Dimensiones: 1235x230/305 - 620x405 mm

Capa P.U de alta protección y resistencia
Lámina de vinilo 0,3/0,5mm + diseño 0,1mm
Lámina de vinilo elástico 0,5mm
Tablero resistente al agua 3,2mm
Base reductora de sonido, resistente al agua 
1,4mm

1

2

3

4

5

CON AISLANTE

PHTHALATES
FREE

1

2

3
4

5

ISO 105EN 13501-1 EN 717 EN 660 EN 438 EN ISO 140-7 Sin pegamentoEN 1534

* Adecuado para calefacción y refrigeración radiante

(EN317)

Swiss Collection

Wood: 1,99/2,64 m²/caja
Sincro: 1,99/2,64 m²/caja

Stone y Cement: 1,95 m²/caja

Wood: 12/15,80 - 12,33/16,35 kg/caja
Sincro: 13,33/17,69 kg/caja
Stone y Cement: 12 kg/caja

Wood: 7 pzs/caja
Sincro: 7 pzs/caja

Stone y Cement: 7 pzs/caja

Wood: 119,4/158,4 m²/pallet
Sincro: 119,4/158,4 m²/pallet

Stone y Cement: 117 m²/pallet

Wood: 735/963 - 754,8/996 kg/pallet
Sincro: 814,8/1076,4 kg/pallet
Stone y Cement: 735 kg/pallet

Wood: 60 cajas/pallet
Sincro: 60 cajas/pallet

Stone y Cement: 60 cajas/pallet
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FICHA TÉCNICA

Swiss Collection

FICHA TÉCNICAGlue Down

Características Test empleado Glue Down
Superficie Vinilo
Espesor 1,6 / 1,8 / 2 / 2,5 mm
Dimensiones 1235x230/305mm (Wood y Sincro)

620x450 (Stone y Cement)
Clase de uso
Peso
Resistencia al fuego
Resistencia a las manchas 
Huella residual
Comportamiento antiestático
Resistencia a rayos UV
Emisión de formaldeheido
Resistencia al agua
Estabilidad dimensional
Test hongos
Resistencia al deslizamiento

EN 685
EN 430
EN ISO 9239-1 
EN 438
EN 433
EN 1815
ISO 105 
EN 717
EN 317
EN 434 
ASTM G21:96
EN 12633
DIN 51130

23/32 (0,3mm) - 23/33 (0,5mm)
3,60 Kg/m²
Clase BFL s1 (B1)
Grado 5
max. 0,03 mm
< 2kv
6
E1
0% hinchamiento
< 0,15 %
Grado 1
Clase 2
R10

Dimensiones: 1235x230/305 - 620x405 mm

Capa P.U de alta protección y resistencia
Capa de PVC transparente
Diseño impreso
Vinilo

1

2

3

4

ENCOLADO

PHTHALATES
FREE

ISO 105EN 13501-1 EN 717 EN 660 EN 438 EN ISO 140-7 EN 1534

(EN317)

1

2

3
4

Swiss Collection

Wood: 5,11/6,78 - 3,98/5,27 m²/caja
Sincro: 5,11/6,78 m²/caja

Stone y Cement: 5,58 m²/caja

Wood: 18,40/24,40 - 14,40/19 kg/caja
Sincro: 18,40/24,41 kg/caja

Stone y Cement: 20,10 kg/caja

Wood: 18/14 pzs/caja
Sincro: 18 pzs/caja

Stone y Cement: 20 pzs/caja

Wood: 306,6/406,8 - 238,8/316,2 m²/pallet
Sincro: 306,6/406,8 m²/pallet

Stone y Cement: 334,8 m²/pallet

Wood: 1119/1479 - 879/1155 kg/pallet
Sincro: 1119/1479,6 kg/pallet

Stone y Cement: 979,8 kg/pallet

Wood: 60 cajas/pallet
Sincro: 60 cajas/pallet

Stone y Cement: 48 cajas/pallet
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El pavimento de woven presenta un tejido de vinilo perfecto para decorar 
ambientes,visualmente es similar a la moqueta pero reúne todas las ventajas del vinilo.
Descubre nuestra combinación con colores exclusivos y con diferentes formatos.

Woven
WJ009

WJ0026



WJ009

WJ0026

WJ0013

DECORS

34
Es

pac
ios 

sile
nci

oso
s y

 ele
gan

tes



Woven Original Rollos Suelos

Tranquility
RWV4006M2

Spice
RWV4007M2

Reflection
RWV4010M2

Mood
RWV1209-10M2

Bold Beige
RWV4008M2

DECOR REF MEDIDAS GROSOR PIEZAS/CAJA M2/CAJA CAJAS/PALET PESO/CAJA €/M2

TRANQUILITY RWV4006M2 2x10 m 2,5 mm 1 20 16 65,2 kg 58,32 €

SPICE RWV4007M2 2x10 m 2,5 mm 1 20 16 65,2 kg 58,32 €

BOLD BEIGE RWV4008M2 2x10 m 2,5 mm 1 20 16 65,2 kg 58,32 €

REFLECTION RWV4010M2 2x10 m 2,5 mm 1 20 16 65,2 kg 58,32 €

MOOD RWV1209-10M2 2x10 m 2,5 mm 1 20 16 65,2 kg 58,32 €

Resistencia a
las manchas

Resistencia
al fuego

Resistencia a
la abrasión

Antiestático Silencioso Resistencia a 
los rayos UV

Resistencia
al impacto

Resistencia
al agua

Resistencia al 
deslizamiento

23/33

Woven Original Loose Lay
DECOR REF MEDIDAS GROSOR PIEZAS/CAJA M2/CAJA CAJAS/PALET PESO/CAJA €/M2

TRANQUILITY LLWV4006 500x500 mm 4,2 mm 12 3 56 16,5 kg 78,82 €

SPICE LLWV4007 500x500 mm 4,2 mm 12 3 56 16,5 kg 78,82 €

BOLD BEIGE LLWV4008 500x500 mm 4,2 mm 12 3 56 16,5 kg 78,82 €

REFLECTION LLWV4010 500x500 mm 4,2 mm 12 3 56 16,5 kg 78,82 €

MOOD LLWV1209-10 500x500 mm 4,2 mm 12 3 56 16,5 kg 78,82 €

Resistencia a
las manchas

Resistencia
al fuego

Ecológico Resistencia a
la abrasión

Antiestático Silencioso Resistencia a 
los rayos UV

Resistencia
al impacto

Resistencia
al agua

Resistencia al 
deslizamiento

23/33

Tranquility
LLWV4006

Spice
LLWV4007

Reflection
LLWV4010

Mood
LLWV1209-10

Bold Beige
LLWV4008

EN STOCK

EN STOCK

Ecológico

El woven original loose lay debe instalarse en 
forma de damas/tablero de ajedrez.

FLOOVER

FLOOVER
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Woven Original Rollos Paredes
GAMA REF MEDIDAS GROSOR PIEZAS/CAJA M2/CAJA CAJAS/PALET PESO/CAJA €/M2

TRANQUILITY WCWV4006 1x15 m 1,6 mm 1 15 20 18 kg 38,95 €

SPICE WCWV4007 1x15 m 1,6 mm 1 15 20 18 kg 38,95 €

BOLD BEIGE WCWV4008 1x15 m 1,6 mm 1 15 20 18 kg 38,95 €

REFLECTION WCWV4010 1x15 m 1,6 mm 1 15 20 18 kg 38,95 €

MOOD WCWV1209-10 1x15 m 1,6 mm 1 15 20 18 kg 38,95 €

Resistencia a
las manchas

Resistencia
al fuego

Ecológico Resistencia a
la abrasión

Antiestático Silencioso Resistencia a 
los rayos UV

Resistencia
al impacto

Resistencia
al agua

Resistencia al 
deslizamiento

23/33

Tranquility
WCWV4006

Spice
WCWV4007

Reflection
WCWV4010

Mood
WCWV1209-10

Bold Beige
WCWV4008

EN STOCK

FLOOVER

WV4007
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Woven Jacquard SplasH₂0 Design

SDWJ0005 SDWJ0010 SDWJ0023 SDWJ0028SDWJ0013 SDWJ0029

GAMA REF MEDIDAS GROSOR PIEZAS/CAJA M2/CAJA CAJAS/PALET PESO/CAJA €/M2

WOVEN JACQUARD 
SPLASH₂0 DESIGN

SDWJ0005 1235x305 mm 6,2 mm 6 2,26 60 14,8 kg 88,50 €

WOVEN JACQUARD 
SPLASH₂0 DESIGN

SDWJ0010 1235x305 mm 6,2 mm 6 2,26 60 14,8 kg 88,50 €

WOVEN JACQUARD 
SPLASH₂0 DESIGN

SDWJ0013 1235x305 mm 6,2 mm 6 2,26 60 14,8 kg 88,50 €

WOVEN JACQUARD 
SPLASH₂0 DESIGN

SDWJ0023 1235x305 mm 6,2 mm 6 2,26 60 14,8 kg 88,50 €

WOVEN JACQUARD 
SPLASH₂0 DESIGN

SDWJ0028 1235x305 mm 6,2 mm 6 2,26 60 14,8 kg 88,50 €

WOVEN JACQUARD 
SPLASH₂0 DESIGN

SDWJ0029 1235x305 mm 6,2 mm 6 2,26 60 14,8 kg 88,50 €

Resistencia a
las manchas

Resistencia
al fuego

Ecológico Resistencia a
la abrasión

Antiestático Silencioso Resistencia a 
los rayos UV

Resistencia
al impacto

Resistencia al 
deslizamiento

Resistencia
al agua

23/33

Woven Jacquard Loose lay
GAMA REF MEDIDAS GROSOR PIEZAS/CAJA M2/CAJA CAJAS/PALET PESO/CAJA €/M2

WOVEN JACQUARD LOOSE LAY LLWJ0001 500x500 mm 4,7 mm 16 4 50 12 kg 82,65 €

WOVEN JACQUARD LOOSE LAY LLWJ0002 500x500 mm 4,7 mm 16 4 50 12 kg 82,65 €

WOVEN JACQUARD LOOSE LAY LLWJ0003 500x500 mm 4,7 mm 16 4 50 12 kg 82,65 €

WOVEN JACQUARD LOOSE LAY LLWJ0004 500x500 mm 4,7 mm 16 4 50 12 kg 82,65 €

WOVEN JACQUARD LOOSE LAY LLWJ0006 500x500 mm 4,7 mm 16 4 50 12 kg 82,65 €

WOVEN JACQUARD LOOSE LAY LLWJ0007 500x500 mm 4,7 mm 16 4 50 12 kg 82,65 €

WOVEN JACQUARD LOOSE LAY LLWJ0008 500x500 mm 4,7 mm 16 4 50 12 kg 82,65 €

WOVEN JACQUARD LOOSE LAY LLWJ0009 500x500 mm 4,7 mm 16 4 50 12 kg 82,65 €

WOVEN JACQUARD LOOSE LAY LLWJ0011 500x500 mm 4,7 mm 16 4 50 12 kg 82,65 €

WOVEN JACQUARD LOOSE LAY LLWJ0012 500x500 mm 4,7 mm 16 4 50 12 kg 82,65 €

WOVEN JACQUARD LOOSE LAY LLWJ0014 500x500 mm 4,7 mm 16 4 50 12 kg 82,65 €

WOVEN JACQUARD LOOSE LAY LLWJ0015 500x500 mm 4,7 mm 16 4 50 12 kg 82,65 €

WOVEN JACQUARD LOOSE LAY LLWJ0016 500x500 mm 4,7 mm 16 4 50 12 kg 82,65 €

WOVEN JACQUARD LOOSE LAY LLWJ0017 500x500 mm 4,7 mm 16 4 50 12 kg 82,65 €

WOVEN JACQUARD LOOSE LAY LLWJ0018 500x500 mm 4,7 mm 16 4 50 12 kg 82,65 €

WOVEN JACQUARD LOOSE LAY LLWJ0019 500x500 mm 4,7 mm 16 4 50 12 kg 82,65 €

WOVEN JACQUARD LOOSE LAY LLWJ0020 500x500 mm 4,7 mm 16 4 50 12 kg 82,65 €

WOVEN JACQUARD LOOSE LAY LLWJ0021 500x500 mm 4,7 mm 16 4 50 12 kg 82,65 €

Pedido mínimo 50 m2. Plazo de entrega 5-6 semanas.

EN STOCK

Sin pegamento

FLOOVER

FLOOVER

44



Woven Jacquard Loose lay
GAMA REF MEDIDAS GROSOR PIEZAS/CAJA M2/CAJA CAJAS/PALET PESO/CAJA €/M2

WOVEN JACQUARD LOOSE LAY LLWJ0022 500x500 mm 4,7 mm 16 4 50 12 kg 82,65 €

WOVEN JACQUARD LOOSE LAY LLWJ0024 500x500 mm 4,7 mm 16 4 50 12 kg 82,65 €

WOVEN JACQUARD LOOSE LAY LLWJ0025 500x500 mm 4,7 mm 16 4 50 12 kg 82,65 €

WOVEN JACQUARD LOOSE LAY LLWJ0026 500x500 mm 4,7 mm 16 4 50 12 kg 82,65 €

WOVEN JACQUARD LOOSE LAY LLWJ0027 500x500 mm 4,7 mm 16 4 50 12 kg 82,65 €

LLWJ0001 LLWJ0002 LLWJ0004 LLWJ0006LLWJ0003 LLWJ0007

LLWJ0011 LLWJ0012 LLWJ0015 LLWJ0016LLWJ0014 LLWJ0017

LLWJ0020 LLWJ0021 LLWJ0024 LLWJ0025LLWJ0022 LLWJ0026

LLWJ0008 LLWJ0009

LLWJ0018 LLWJ0019

LLWJ0027

Pedido mínimo 50 m2. Plazo de entrega 5-6 semanas.

Resistencia a
las manchas

Resistencia
al fuego

Ecológico Resistencia a
la abrasión

Antiestático Silencioso Resistencia a 
los rayos UV

Resistencia
al impacto

Resistencia
al agua

Resistencia al 
deslizamiento

23/33

Accesorios Woven

Reduce Aluminio Mamperlán aluminioZócalo negro PVC Zócalo blanco PVCZócalo aluminio PVC

El woven jacquard loose lay permite la 
instalación tanto en forma lineal como en 
forma de damas/tablero de ajedrez.

FLOOVER

DECOR
ZÓCALO PVC

3050x80x15mm

ALUMINIO ZP ALUMINIO 8,82 €/ml

NEGRO ZP NEGRO 8,82 €/ml

BLANCO ZP BLANCO 8,82 €/ml

REDUCE ALUMINIO
2700x3/4.5mm

MAMPERLÁN
Largo 2700x2.5/4.5mm

RA 3 8,71 €/ml MA 2.5 14,56 €/ml

RA 4.5 9,23 €/ml MA 4.5 15,53 €/ml
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FICHA TÉCNICAWoven Rollos

Vinilo trenzado
Soporte vinílico

1

2

Dimensiones: 2x10 m

Características Test empleado Woven Original Rollos
Superficie Woven vinilo
Espesor 2,5 mm
Dimensiones 2x10 m

Clase de uso
Peso
Resistencia térmica*
Resistencia a las manchas
Resistencia al fuego
Resistencia al deslizamiento
Resistencia a los rayos UV
Comportamiento antiestático
Huella residual
Estabilidad dimensional
Adecuado para sillas de ruedas**
Certificación acústica
Emisión de formaldeheido
Asimetría/Efecto arco
Test antihongos
Resistencia a la abrasión

Curvatura

EN 685
EN 430
EN 12664
EN 423
EN 13501-1
EN 12633  DIN 51130
ISO 105 - B02
EN 1815:1997
EN 433:1994
EN 434:1994
EN 985
EN ISO 717-2
EN717
EN427
ASTM G21:96
EN660-1: 99
EN660-2:99
EN434:1994

23/33
3,385 Kg/m²
0,0639 m² K/W
Clase 0
BFL S1
Clase 2  R10
> Grado 6
< 2kv
0.08 mm
 0.05% (X+Y dirección)
Uso continuo
Lw=14dB  Cl=-9dB
E1
Max 2%
Grado 1
0.068 mm
1.80 mm3
1.5 mm

Superficie total por pallet:
320 m2

Superficie por caja:
20 m2

Peso pallet:
1058,2 kg

Peso caja:
65,2 kg

Cajas por pallet:
16 cajas

Piezas caja:
1 pieza

1

2

NOTA:

Al tratarse de un tejido, se tolera una asimetría o efecto arco de un 2%. Se garantiza un deshilchamiento máximo de 5 hilos/ml. Al ser un tejido de 

vinilo, tiene todas las propiedades textiles y puede sufrir variaciones o cambios en el tiempo, que pueden alterar su color.

* Adecuado para calefacción y refrigeración radiante

** Adecuado para ruedas de poliámida (Tipo W)

PHTHALATES
FREE

WOVEN

ISO 105EN 13501-1 EN 717 EN 660 EN 438 EN ISO 140-7 EN 1534 EN 1815 EN 317
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FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICAWoven Paredes

Vinilo trenzado 90% PVC FR, 2% Poliéster,
8% Fibra de vidrio 1,3 mm
Base de poliéster 100% 0,4 mm

1

2

Dimensiones: 1x15 m

Características Test empleado Woven Original Paredes
Superficie Woven vinilo
Espesor 1,6 mm
Dimensiones 1x15 m
Diámetro del rollo 0,22/0,24 m

Peso
Resistencia térmica
Resistencia al fuego
Resistencia a los rayos UV
Estabilidad dimensional
Absorción de sonido
Emisión de formaldeheido
Asimetría/Efecto arco
Test antibacterias
Emisión de cloruro del vinilo
Curvatura
Resistencia a los químicos
Emisión de sustancias peligrosas

EN 430
EN 12667:2001
EN 13501
ISO 105 - B02
EN 434:1994
-
-
EN427
ASTM G21:96
-
EN434:1994
EN 423
xXMCCM161101593

1,2 kg/m²
0,044 m² K/W
B-S1 d0
≥  Grado 8
 0.05% (X+Y dirección)
ɑw=0.05
Pasa (120mg/kg)
Max 2%
Grado 1
Monomer -Pass (<0.2mg/kg)
1.5 mm
Clase 0
Pasa

Superficie total por pallet:
300 m2

Superficie por caja:
15 m2

Peso pallet:
375 kg

Peso caja:
18 kg

Cajas por pallet:
20 cajas

Piezas caja:
1 pieza

1

2

NOTA:

Al tratarse de un tejido, se tolera una asimetría o efecto arco de un 2%. Se garantiza un deshilchamiento máximo de 5 hilos/ml. Al ser un tejido de 

vinilo, tiene todas las propiedades textiles y puede sufrir variaciones o cambios en el tiempo, que pueden alterar su color.

WOVEN

ISO 105EN 13501 EN 438 EN ISO 140-7

d0

EN 1815 EN 317

PHTHALATES
FREE
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FICHA TÉCNICAWoven Loose Lay

Vinilo trenzado
Vinilo + Fibra de vidrio

Dimensiones: 500x500 mm

Superficie total por pallet:
168 m2 (jacquard 200 m2)

Superficie por caja:
3 m2 (jacquard 4 m2)

Peso pallet:
939 kg (jacquard 615 kg)

Peso caja:
16,5 kg (jacquard 12 kg)

Cajas por pallet:
56 cajas (jacquard 50 cajas)

Piezas caja:
12 piezas (jacquard 16 pzs)

Características Test empleado Woven Original Loose Lay Woven Jacquard Loose Lay
Superficie Woven vinilo Woven vinilo

Espesor 4,2 mm 4,7mm
Dimensiones 500x500 mm 500x500 mm

Clase de uso
Peso
Resistencia al fuego
Resistencia al deslizamiento

Resistencia a los rayos UV
Estabilidad dimensional
Curvatura
Comportamiento antiestático
Certificación acústica
Resistencia silla de ruedas**
Resistencia a las manchas
Emisión de formaldehido
Resistencia térmica*
Asimetría/Efecto arco
Resistencia a la abrasión

Test antihongos
Huella residual

EN 685
EN 430
EN 13501-1
EN 12633
DIN 51130
ISO 105 - B02
EN434:1994 
EN434:1994 
EN1815:1997
EN ISO 717-2
EN 985
EN 423
EN 717
EN 12664
EN 427
EN660-1:99
EN660-2:99
ASTM G21:96
EN433:1994

23/33
5,50 Kg/m²
BFL S1
Clase 2
R10
> Grado 6
0.05% (X+Y direction)
1.5mm
< 2kv
Lw=14 dB Cl=-9dB
Uso continuo
Clase 0
E1
0,0639 m² K/W
Max 2%
0,068 mm
1,80 mm3
Grado 1
0,08 mm

23/33
ca. 3000 gr/m²
BFL S1
≥ 0,3

≥ Grado 7
< 0,1 %
Cumple los requisitos
< 2kv
Lw=19 dB
Uso intensivo
-
-
-
-
-

-
-

1

2

1

2

NOTA:

Al tratarse de un tejido, se tolera una asimetría o efecto arco de un 2%. Se garantiza un deshilchamiento máximo de 5 hilos/ml. Al ser un tejido de 

vinilo, tiene todas las propiedades textiles y puede sufrir variaciones o cambios en el tiempo, que pueden alterar su color.

* Adecuado para calefacción y refrigeración radiante

** Adecuado para ruedas de poliámida (Tipo W)

PHTHALATES
FREE

Jacquard Original/Jacquard

WOVEN

ISO 105EN 13501-1 EN 717 EN 660 EN 438 EN ISO 140-7 EN 1534 EN 1815 EN 317
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1

2
3

4

FICHA TÉCNICA

Vinilo trenzado 0,6 mm
Lámina de vinilo elástico 0,4 mm
Tablero resistente al agua 3,8 mm
Base reductora de sonido resistente al agua 
1,4 mm

1

2

3

4

Dimensiones: 1235x305 mm

Características Test empleado Woven Jacquard H₂0 Design
Superficie Woven vinilo
Espesor 6,2mm
Dimensiones 1235x305 mm

Clase de uso
Peso
Resistencia térmica
Resistencia a las manchas
Resistencia al fuego
Coeficiente de fricción
Resistencia al deslizamiento
Resistencia a los rayos UV
Comportamiento antiestático
Huella residual
Resistencia al agua
Estabilidad dimensional
Adecuado para sillas de ruedas
Certificación acústica
Resistencia al clic
Emisión de formaldehido

EN 685
EN 430
EN 12524
EN 438
EN ISO 9239-1
EN 51130
EN 13501-1
ISO 105
EN 1815
EN 433
EN 317
EN 434
EN 425
EN ISO 717-2
ISO 24334

23/33
ca. 6,20 kg/m²
0,06 m² K/W
Grado 5
BFL S1
R10
> 0,3
7
< 2kv
max. 0,03 mm
0% Hinchamiento
< 0,10 %
Adecuado para tipo W
19 dB
> 500 kg/m
Conforme con AgBB

Superficie total por pallet:
135,6 m2

Superficie por caja:
2,26 m2

Peso pallet:
903 kg

Peso caja:
14,8 kg

Cajas por pallet:
60 cajas

Piezas caja:
6 piezas

NOTA:

Al tratarse de un tejido, se tolera una asimetría o efecto arco de un 2%. Se garantiza un deshilchamiento máximo de 5 hilos/ml. Al ser un tejido de 

vinilo, tiene todas las propiedades textiles y puede sufrir variaciones o cambios en el tiempo, que pueden alterar su color.

Posibilidad de instalar 150m2 sin juntas de dilatación
Máximo largo 15m/ancho 10m

Woven Jacquard SplasH₂0 Design
CON AISLANTEWOVEN

Sin pegamentoISO 105EN 13501-1 EN 717 EN 660 EN 438 EN ISO 140-7 EN 1534 EN 1815 EN 317

PHTHALATES
FREE

FICHA TÉCNICA
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Alfombras
Centro 4012 - Cenefa 4007

Centro 5203 - Cenefa 5202

Centro 4007 - Cenefa 5205

El tejido woven son hilos con núcleo de fibra de vidrio y recubiertos de vinilo con pigmentos 
de color y trenzados formando un gran tapete único muy similar a una moqueta. Se 
puede lavar con agua porque no le afecta la humedad. Extremadamente resistente a 
los rayos UV y muy resistente a la rotura. Alfombras diseñadas para zonas comerciales, 
aptas para interior y exterior.



Centro 5202 - Cenefa 5205

COMBINACIONES
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Centro 502 - Cenefa 500

NOVEDAD

La alfombra woven, para interior y exterior.
Ideal para entradas de hoteles, baños, oficinas,
terrazas, jardines con piscina, etc.



Alfombras
DECOR ORIGINAL REF

500 WV4012

501 WV4007

502 WV4010

4017 WV4017

4018 WV4018

4019 WV4019

503 WV5201

505 WV5203

504 WV5205

506 WV5202

Podemos fabricar su alfombra en cualquier medida. Es posible pedir la alfombra sin la cenefa y en medidas 
irregulares. La fabricamos especialmente para usted.

● Escoja entre todos los colores y combine centro y cenefa según su gusto. Puede hacer más de 100 combinaciones.
● La cenefa standard es de 10 cms, aunque puede escoger también la cenefa de 20 cms. Si lo desea, es posible 
hacer doble cenefa o diseñarla en cualquier otra medida.
● La medida standard del centro es de 2 metros y el largo máximo son 10 metros, cuando el centro de la alfombra 
sea más ancho o más largo se soldará y tendrá una junta.
● Todas las juntas de la cenefa están soldadas con el centro de la alfombra, incluso los ángulos de la propia cenefa 
para conseguir máxima resistencia. Además la soldadura también la realizamos en la parte trasera de la alfombra y 
aplicamos un refuerzo adicional con cinta especial en la parte inferior para asegurar la junta de unión.
● Antiestático, antibacteriano, lavable.
● La alfombra se fabrica a medida para usted. No se admiten cambios ni devoluciones.
● Disponibles 8 nuevos acabados en Woven Jacquard.

PRECIO PRESENTACIÓN ENVASE

ALFOMBRA MATERIAL M2 97,58 € a medida a medida

CONFECCIÓN CENEFA DE 10 CMS 29,11 € a medida a medida

CONFECCIÓN DOBLE CENEFA DE 10 CMS 58,22 € a medida a medida

CONFECCIÓN CENEFA DE 20 CMS 36,13 € a medida a medida

CONFECCIÓN DOBLE CENEFA DE 20 CMS 72,26 € a medida a medida

CONFECCIÓN EMPALME 29,11 € a medida a medida

ALFOMBRAS A MEDIDA
Plazo de entrega 15-20 días

FLOOVER

DECOR JACQUARD REF

600 WJ4017

601 WJ4018

602 WJSH3

603 WJSH4

604 WJWA1

605 WJ4019

606 WJGB4

607 WJWA2

Centro 5201 - Cenefa 5205

WV5201WV4012 WV4007 WV4017 WV4018WV4010 WV4019

WV5205 WV5202WV5203 WJ4018 WJSH3WJ4017 WJSH4

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO

WJWA2WJWA1 WJ4019 WJGB4

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO
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Alfombras FLOOVER

Centro WJ4017 - Cenefa WJWA1 Centro WJWA1- Cenefa WJ4017 Centro WJ4017 - Cenefa WJSH3 Centro WJSH3 - Cenefa WJ4017

Centro WJ4017 - Cenefa WJ4019 Centro WJ4019 - Cenefa WJ4017 Centro WJ4017 - Cenefa WJ4018 Centro WJ4018 - Cenefa WJ4017

Centro WJ4017 - Cenefa WJSH4 Centro WJSH4 - Cenefa WJ4017 Centro WJWA1 - Cenefa WJSH4 Centro WJSH4 - Cenefa WJWA1

Centro WJSH3 - Cenefa WJ4019 Centro WJ4019 - Cenefa WJSH3 Centro WJ4017 - Cenefa WJGB4 Centro WJGB4 - Cenefa WJ4017

Posibilidad de crear múltiples combinaciones entre centro y cenefa. Aptas tanto para interior como para exterior 
gracias a su extrema resistencia a las rayadas y a los golpes. Material antiestático, antibacteriano y lavable.
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Centro WJ4017 - Doble cenefa WJ4018/WJ4017



Paredes
Nuestros revestimientos de pared son de la máxima calidad y fabricados a medida 
siguiendo las instrucciones del cliente. Proponemos más de 300 diseños elaborados por 
grandes artistas y diseñadores de interiores. 

Frattale

Lifetime PAT511A

Diana 149A



COMBINACIONES
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Paredes
FLOOVER es una empresa que crea, fabrica y comercializa una amplia gama de papel de pared. Floover es capaz 
de realizar los más diversos diseños personalizados basados en archivos gráficos específicos o fotos enviados por 
el cliente. El personal gráfico está a disposición del cliente, también si se quiere hacer uso de nuestros diseñadores 
de interiores para la realización de un proyecto decorativo a partir de cero. En nuestro catálogo encontrará más 
de 200 diseños que seguro se adecuarán a sus necesidades.
Todos los productos están impresos en plotter digital HPO Latex 26500, respetuoso con el medio ambiente y solo 
se utilizan tintas a base de agua.

Las composiciones graficas del catálogo, así como todos los productos personalizados a partir de archivos gráficos 
o imágenes proporcionados por el cliente, se pueden imprimir en diferentes materiales de alta calidad:

•VINILO NO TEJIDO: Frontal en relieve reforzado por una superficie de vinilo que garantiza una alta capacidad de 
lavado del producto con agua. Además este material es ignifugo, aprobado con certificado de clasificación de la UE. 
Gracias a su gran capacidad de lavado, la superficie de vinilo hace que sea muy adecuado para espacios públicos, por 
lo que hoteles, restaurantes, discotecas, tiendas, spa, hospitales, escuelas, donde el flujo continuo de personas requiere el 
uso de materiales más resistentes.

•WOVEN VINILO TEJIDO: Frontal en relieve sobre superficie Floover Woven extremadamente resistente a los golpes y 
100% sumergible y lavable. Este material es hidrófugo e ignífugo, certificado según normativa europea. Es el material ideal 
para cualquier espacio público y/o comercial que precise resistencia y durabilidad.

INFORMACIÓN TÉCNICA:
Cada diseño puede ser impreso en cualquiera de los dos soportes. Es posible añadir o eliminar algunos elementos 
de la composición y cambiar la graduación de color. Los diseños se pueden hacer en un formato diferente del 
estándar. La dimensión del detalle y la proporción de todo el diseño  se puede cambiar en el proceso de ajuste. 
Los colores de las imágenes han de ser consideradas como una guía, la impresión en el soporte podría mostrar 
diferencias cromáticas respecto al catálogo o las representaciones en pantalla.

Brindamos también la posibilidad de que el cliente nos facilite una fotografía o un diseño propio siempre y cuando 
cumpla con los valores mínimos de resolución. Antes de imprimir, nuestro personal se encarga de comprobar 
las características del archivo proporcionado para obtener un resultado de impresión excelente adaptado a las 
dimensiones de cada pared.

Floover se reserva el derecho a su propia discreción de modificar, sin previo aviso, materiales, covers, acabados, 
designs y colores presentados en este catálogo. Las texturas, los colores de los materiales y los acabados tienen 
un valor aproximado debido a los diferentes sistemas de estampa interfases. Los colores de las imágenes son a 
considerar como indicación, como la estampa de papel pintado puede presentar algunas diferencias cromáticas 
entre el catálogo y las fotografías del catálogo. La impresión podría sufrir diferencias cromáticas respecto al 
catálogo o los render en pantalla.

Se trata de una colección con tintes 
pictóricos e inspiración poética. Diseños 
contemporáneos, urbanos, vanguardistas 
y provocadores. Una amplia gama con 
referencias a la naturaleza, a momentos 
históricos, a la geografía o los viajes. Además, 
también podemos encontrar dibujos 
abstractos, formas o patrones inspirados 
en los antiguos mosaicos. En definitiva un 
amplio abanico de diseños con toda la 
variedad que se requiere para ajustarse a las 
diferentes necesidades del cliente.

COLECCIÓN LIFETIME:

FLOOVER
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PEDIDO
1. Mida las paredes que desee revestir con exactitud, indicando todos los detalles de ángulos, columnas y encuentros.
Enviar plano detallado con medidas.
2. Decida el soporte que desea: Vinilo no tejido o Woven vinilo tejido.
3. Decida el diseño que desea entre las muchas posibilidades de nuestro catálogo.
4. Envíe el pedido y en un plazo de 3/4 días laborables le presentamos el prototipo con el despiece para la 
instalación como se muestra en las fichas técnicas.
5. Usted aceptará el diseño del prototipo enviando el plano firmado.
6. En 20/30 días recibirá su pedido para poder instalarlo en su proyecto.

CONDICIONES
- La realización de un proyecto a medida tiene un coste de 250€ por el desarrollo y envío de prototipos por 
mensajería urgente.
- El revestimiento de pared se fabrica a medida para usted. No se admiten cambios ni devoluciones.
- Al aceptar el pedido deberá hacer el pago del 50%.

   COLECCIÓN Referencia Peso Tira  Ancho Presentación €/M2

VINILO NO TEJIDO

Lifetime WCLIFEVIN 380 g/m2 50 cm a medida 64,06 €

Diana WCDIANAVIN 380 g/m2 50 cm a medida 70,73 €

Skinwall WCSKINVIN 350 g/m2 104 cm a medida 107,93 €

Skinwall Suite WCSUITEVIN 350 g/m2 104 cm a medida 118,90 €

WOVEN

Lifetime WCLIFEWOV 750 g/m2 94 cm a medida 85,59 €

Diana WCDIANAWOV 750 g/m2 94 cm a medida 92,46 €

Skinwall WCSKINWOV 750 g/m2 98 cm a medida 128,13 €

Skinwall Suite WCSUITEWOV 750 g/m2 98 cm a medida 139,09 €

Paredes

Esta colección está elaborada por la diseñadora y artista Diana, por lo tanto, es completamente exclusiva y 
refleja su personalidad y creatividad. Aquí encontrará estampaciones modernas, clásicas y contemporáneas 
que transmiten el estilo propio de la autora. Una gama de 
diseños que combinan a la perfección el arte y la variedad 
cromática.

COLECCIÓN SKINWALL:

Reúne tres grandes colecciones que se dividen en diseños 
contemporáneos inspirados en las formas de la naturaleza, 
fragmentos de algunos grandes maestros del pasado que 
son, aún hoy, verdaderos precursores e innovadores en el 
mundo del arte y la colección coordinada, una solución 
innovadora que permite combinar suelos y papeles.

COLECCIÓN SKINWALL SUITE:

Prestigiosa colección con la colaboración de algunos artistas 
y estudios de arquitectura italianos de alto standing. Diseños 
con un estilo único y original, que combinan el gusto clásico 
y contemporáneo en perfecta armonía.

COLECCIÓN DIANA:

   Referencia Rendimiento Presentación €/M2

KIT TRATAMIENTO AGUA 12M2 A120 12m2 1,2 kg/bote 134,00 €

ADHESIVO ZONAS HÚMEDAS Y/O PÚBLICAS AP01 12m2 3 kg/bote 235,00 €

FLOOVER
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Composición: Fibras de celulosa y sintéticas de poliéster y viscosa
Peso: 350 - 380 g/m2
Tira de 104 - 50 cm de ancho

Ejemplo de composición

FICHA TÉCNICAVinilo no tejido

Lifetime CAR611

TNT con frontal en relieve reforzado por una superficie de vinilo que 
garantiza una alta capacidad de lavado del producto. Además este 
material es ignifugo, aprobado con certificado de clasificación de la 
UE. Gracias a su gran capacidad de lavado, la superficie de vinilo hace 
que sea muy adecuado para espacios públicos, por lo que hoteles, 
restaurantes, discotecas, tiendas, spa, hospitales, escuelas, donde el 
flujo continuo de personas requiere el uso de materiales más resistentes.

• Retardante de llama clase B-s2,d0
• Control de sustancias tóxicas de acuerdo a la norma 
  Oeko-Tex Standard100
• Fibra de vidrio libre de metales pesados y PVC
• Fácil de instalar y sustituir
• Resistente a la luz 
• Resistente a la humedad
• Resistente a los golpes
• Resistente al calor
• Indeformable
• Para limpiar, usar un trapo húmedo.

VINILO NO TEJIDO LAVABLE
INFORMACIÓN TÉCNICA

50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm

285 c
m

50 cm

104 cm 104 cm 104 cm 104 cm 104 cm 104 cm 104 cm 104 cm

832 - 400 cm

PAREDES
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FICHA TÉCNICA

Ejemplo de composición

VINILO TEJIDO WOVEN 100% RESISTENTE AL AGUA
INFORMACIÓN TÉCNICA

Composición: Vinilo Woven 90%, 2% poliéster, 8% Fibra de vidrio (1,3mm) 
+ Backing : 100% poliéster (0,4mm)
Peso: 750 g/m2
Tira de 98 - 94 cm de ancho

• Resistente al fuego clase B-s1,d0
• Resistente a los químicos Clase 0
• Fácil de instalar y sustituir
• Resistente a la luz
• Resistente a los hongos grado 1 (ASTM G21 96)
• Resistente a la humedad
• Resistente a los golpes
• Indeformable

Frontal en relieve sobre superficie Floover Woven extremadamente 
resistente a los golpes y 100% sumergible y lavable. Este material es 
hidrófugo e ignífugo, certificado según normativa europea. Es el material 
ideal para cualquier espacio público y/o comercial.

FICHA TÉCNICA

240 c
m

686 - 658 cm

Diana DN106A

Woven vinilo tejido

94 cm 94 cm 94 cm 94 cm 94 cm 94 cm 94 cm

98 cm 98 cm 98 cm 98 cm 98 cm 98 cm 98 cm

PAREDES
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White Marble FSW000949

El revestimiento para baños que permite reformar paredes de forma rápida y sin obras. 
El acabado de superficie es de vinilo fusionado con el núcleo, fabricado por extrusión 
para que sea 100% resistente al agua. Con la tecnología suiza más avanzada.

Ri  id Wal lcovering g
PREMIO AL PRODUCTO MÁS INNOVADOR



Cement Light Grey FSW000915
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Rigid Wallcovering

White Marble
FSW000949

Dark Stone
FSW136137

Silver Stone
FSW212432

Cream Stone
FSW033971

Light Stone
FSW212431

Natural Stone
FSW402102

Industrial Stone
FSW064519

DECOR REF MEDIDAS GROSOR PZS/CAJA M2/CAJA CAJAS/PALET PESO/CAJA €/M2

WHITE MARBLE FSW000949 2600x935 mm 5 mm 2 4,862 25 37,44 kg 79,75 €

DARK STONE FSW136137 2600x935 mm 5 mm 2 4,862 25 37,44 kg 79,75 €

LIGHT STONE FSW212431 2600x935 mm 5 mm 2 4,862 25 37,44 kg 79,75 €

SILVER STONE FSW212432 2600x935 mm 5 mm 2 4,862 25 37,44 kg 79,75 €

CREAM STONE FSW033971 2600x935 mm 5 mm 2 4,862 25 37,44 kg 79,75 €

NATURAL STONE FSW402102 2600x935 mm 5 mm 2 4,862 25 37,44 kg 79,75 €

INDUSTRIAL STONE FSW064519 2600x935 mm 5 mm 2 4,862 25 37,44 kg 79,75 €

CEMENT LIGHT GREY FSW000915 2600x935 mm 5 mm 2 4,862 25 37,44 kg 79,75 €

Resistencia a
las manchas

Ecológico Resistencia a 
los rayos UV

Ángulo de aluminio 12mm

Terminal aluminio clic

Aluminio abajo/arriba

Esquina interior/exterior aluminio 12-20mm

Accesorios Rigid Wallcovering

Este material debido a sus medidas se envía en palets especiales independientemente de las unidades solicitadas.
Se debe de tener en cuenta el coste del palet (40€ netos) + portes del envío del material. 

Los 40€ netos del palet especial se abonarán en caso de que el cliente lo devuelva a nuestro almacén.

GAMA
TERMINACIONES 
Largo 2600mm

DECOR REF €/ML

RIGID WALLCOVERING ÁNGULO DE ALUMINIO 12MM RWP 03   7,07 €

RIGID WALLCOVERING ALUMINIO ABAJO/ARRIBA RWP 04 14,86 €

RIGID WALLCOVERING TERMINAL ALUMINIO CLIC RWP 02 19,99 €

RIGID WALLCOVERING ESQUINA INTERIOR/EXTERIOR ALUMINO 12-20MM RWP 01 11,43 €

Cement Light Grey
FSW000915

aprox. 1m

aprox. 
2,66m

Palet especial Rigid Wallcovering

aprox. 
0,52m

FLOOVER

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO

Pedido mínimo 1 caja (2 piezas). Plazo de entrega 4 semanas.

Resistencia
al agua
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Dimensiones: 2600 x 935 x 5 mm

Características Test empleado Rigid Wallcovering
Superficie Vinilo

Espesor 5 mm
Dimensiones 2600x935mm
Peso
Resistencia al fuego
Estabilidad dimensional
Resistencia térmica
Huella residual
Electricidad estática
Resistencia a la luz
Resistencia a los productos químicos
Emisión de formaldeheido
Resistencia al agua

EN 430
DIN 4102
EN 434
EN 12524
EN 433
EN 1815
ISO 105
EN 423

EN 317

ca. 6000 g/m²
D-s3, D2/AVM
< 0,10 %
0,04 m² K/W
max. 0,03 mm
< 2kV
6/7
Buena resistencia
Conforme con AgBB
0% hinchamiento

FICHA TÉCNICARigid WallcoveringWALLCOVERING

Premiado como producto innovador. Está compuesto por un tablero 100% resistente al agua, de máxima resistencia al impacto y 

grandes mejoras en cuanto a insonorización. Su limpieza es cómoda y rápida ya que puede lavarse con agua y no retiene ácaros ni 

bacterias al ser un producto no poroso.

EN 438DIN 4102 EN 1815 ISO 105

D-s3, D2/AVM

1

2

3

4

El Rigid Wallcovering es un panel rígido 
de 5mm de espesor resistente al agua en 
medidas gran formato (2600 alto x 935 
ancho) para revestir paredes. El impacto 
de la innovación es la instalación de un 
revestimiento de pared fácil y rápido de 
montar (en horas), sin ruidos ni polvo. 
Nuestro revestimiento de pared puede 
instalarse sobre cualquier superficie 
(alicatados, pared estucada, etc) sin 
necesidad de alisar o preparar el soporte 
reduciendo el tiempo de ejecución y el 
coste de la reforma.

1  Capa LVT

2  Diseño 0,1 mm

3  Lámina de vinilo 
elástica 0,5 mm

4  Tablero resistente 
al agua 4,4 mm

EN 317

Detalle junta y 
machihembrado

Superficie por caja:
4,862 m2

Peso caja:
37,44 kg

Piezas caja:
2 piezas

Superficie total por pallet:
121,55 m2

Peso pallet:
951 kg

Cajas por pallet:
25 cajas
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Mineral
Una combinación exitosa de un tablero de núcleo mineral perfectamente estable 

y la variedad de diseño óptico de la tecnología de impresión digital, adecuado 

para casi todas las áreas. Dicha solución nos permite evolucionar con el mercado 

actual y los productos novedosos en términos de decoración.

FM7142



FM7143

DISEÑOS
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Mineral

Cement White 920x460 mm
FM7140

Cement Beige 920x460 mm
FM7141

Cement Graphite 920x460 mm
FM7145

Stone White 920x460 mm
FM3647

Cement Light Grey 920x460 mm
FM7142

GAMA DECOR MEDIDAS GROSOR PIEZAS/CAJA M2/CAJA CAJAS/PALET PESO/CAJA €/M2

MINERAL DISEÑOS CEMENT & STONE 920x460 mm 7,5 mm 4 1,69 56 12,5 kg 88,00 €

MINERAL DISEÑOS WOOD 1235x200 mm 7,5 mm 6 1,48 56 12,5 kg 88,00 €

Resistencia a
las manchas

Resistencia
al fuego

Ecológico Resistencia a
la abrasión

Antiestático Silencioso Resistencia a 
los rayos UV

Resistencia
al impacto

Resistencia
al agua

Resistencia al 
deslizamiento

23/33

Wood Natural 1235x200 mm
FM3641

Wood Grey 1235x200 mm
FM3642

Wood Brown 1235x200 mm
FM3644

Cement Dark Grey 920x460 mm
FM7143

Wood Taupe 1235x200 mm
FM3643

Stone Grey 920x460 mm
FM3652

Wood White 1235x200 mm
FM3640

Microbisel 4 lados

La combinación de un panel mineral con la tecnología digital más avanzada y protegido con una capa superior Korus de alta 
resistencia. Adecuado para cualquier espacio, desde uso residencial a comercial. Es un producto natural, anti-alérgico y 100% 
resistente al agua.

Sin pegamento

Incremento a aplicar directamente en el PVP de la gama Mineral:  
Pedidos <50m2: 9,20€/m2 - Pedidos <30m2: 12,00€/m2 - Pedidos <20m2: 15,20€/m2

FLOOVER
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Mineral
GAMA DECOR MEDIDAS GROSOR PIEZAS/CAJA M2/CAJA CAJAS/PALET PESO/CAJA €/M2

MINERAL OTROS DISEÑOS 920x460 mm 7,5 mm 4 1,69 56 12,5 kg 88,00 €

Resistencia a
las manchas

Resistencia
al fuego

Resistencia a
la abrasión

Antiestático Silencioso Resistencia a 
los rayos UV

Resistencia
al impacto

Resistencia
al agua

Resistencia al 
deslizamiento

23/33

Ecológico
Sin pegamento

Incremento a aplicar directamente en el PVP de la gama Mineral:  
Pedidos <50m2: 9,20€/m2 - Pedidos <30m2: 12,00€/m2 - Pedidos <20m2: 15,20€/m2

Granit Light 920x460 mm
FM0020

Carpet Stone 920x460 mm
FM1117

Corpet Stone Mielle 920x460 mm
FM1272

Blue Caro 920x460 mm
FM1278

Wine Box 920x460 mm
FM1270

Stone Flower White 920x460 mm
FM1284

Stone Bite 920x460 mm
FM1286

Pompei White 920x460 mm
FM1291

Little Play 920x460 mm
FM1280

Greenstone 920x460 mm
FM1289

White Caro 920x460 mm
FM1279

Wood Caro 920x460 mm
FM1281

FLOOVER

Microbisel 4 lados

POSIBILIDAD DE CREAR DISEÑOS PERSONALIZADOS A PARTIR DE 200M2
PVP 98,00€/M2 + 250€ por el desarrollo del diseño
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Base mineral
BASES REF DIMENSIONES GRUESO M2 (1) DENDSIDAD(2) Db W/mºK (3) CR (4) €/M2

Film Polipropileno AC001 1m x 100ml 0,12 mm 100 M2 - - - SI 1,42 €

Film Polipropileno

(1) M2 bobina  (2) Densidad bobina   (3) Transmisión calor   (4) Calefacción radiante		

FM3641
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FICHA TÉCNICAMineral

Capa superior protectora Korus
Panel mineral con impresión digital
Base reductora de sonido

1

2

3

Resistente al agua
(EN317)

Antiestático
(EN1815)

Dimensiones: 1235x200 - 920x460 mm

Características Test empleado Mineral
Espesor 7,5mm

Dimensiones
1235x200mm Wood
920x460mm Cement/Stone

Clase de uso
Peso
Resistencia térmica
Resistencia a las manchas
Resistencia al fuego
Resistencia al deslizamiento
Resistencia a los rayos UV
Huella residual
Resistencia al agua
Estabilidad dimensional
Adecuado para sillas de ruedas
Resistencia a las micro-rayadas
Resistencia al clic
Mejora del sonido de la sala
Reducción del ruido impacto
Resistencia a los productos químicos
Resistencia a la abrasión

EN 685
EN 430
EN 12524
EN 438-2
EN ISO 9239-1
EN 51130  EN 13893
ISO 105
EN 433
EN 317
EN 434
EN 425
EN 16094
ISO 24334
IHD-W-31
EN ISO 717-2
EN 423
EN 14354
EN 13329

23/33
12 Kg/m²
ca. 0,05 m² K/W
Grado 5/5
A2fl s1
R10  Clase DS
7/8
max. 0,00 mm
0% HInchamiento
< 0,01 %
Sin efecto
MSR-A1 / MSR-B1
< 500 kg/lfm - kg/m
35%
ΔLw 19dB
Buena
> 10.000 WR4
AC5

Superficie total por pallet:
94,64 m2 (82,88 m2  Wood)

Superficie por caja:
1,69 m2  (1,48 m2  Wood)

Peso pallet:
715 kg

Peso caja:
12,5 kg

Cajas por pallet:
56 cajas

Piezas caja:
4 piezas (6 pzs Wood)

1

2

3

ISO 105EN ISO 9239-1 EN 717 EN 660 EN 438 EN ISO 140-7 Sin pegamentoEN 1534

Mejora en el valor de la resistencia al fuego

El pavimento Mineral ha sido certificado como material de alta calidad. Su valor a la resistencia al fuego se ha modificado ya que 

presenta un comportamiento totalmente adecuado a la hora de evaluar las posibles reacciones en caso de incendio, hecho que lo 

hace apto para ser instalado todo tipo de superficies.

A2fl s1

Posibilidad de instalar sin juntas de dilatación
Dilatación perimetral 3mm libres
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Exterior
Tarima ventilada marrón - 92104017N

Tarima ventilada marrón - 92104017N

Nuestra gama de exterior se divide en tarima ventilada y encapsulada. En función de 
la necesidad de cada instalación podemos adaptarnos garantizando la estabilidad 
del color y cumpliendo con la normativa vigente en espacios públicos.



Tarima ventilada marrón - 92104017N

Tarima ventilada marrón - 92104017N
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Tarima Tecnológica Encapsulada

Tarima Tecnológica Ventilada

DECOR REF MEDIDAS GROSOR PIEZAS/CAJA M2/CAJA CAJAS/PALET PESO/PIEZA €/M2

TARIMA ENCAPSULADA ANTIQUE DEE01/06 2200x142 mm 22 mm 1 0,323 226/228 5,75 kg 87,02 €

TARIMA ENCAPSULADA SMOKED WHITE DEE02/05 2200x142 mm 22 mm 1 0,323 226/228 5,75 kg 87,02 €

TARIMA ENCAPSULADA MAPLE DEE03/04 2200x142 mm 22 mm 1 0,323 226/228 5,75 kg 87,02 €

TARIMA ENCAPSULADA CHOCOLATE DEE01/06 2200x142 mm 22 mm 1 0,323 226/228 5,75 kg 87,02 €

TARIMA ENCAPSULADA IPE DEE02/05 2200x142 mm 22 mm 1 0,323 226/228 5,75 kg 87,02 €

TARIMA ENCAPSULADA TEAK DEE03/04 2200x142 mm 22 mm 1 0,323 226/228 5,75 kg 87,02 €

DECOR REF MEDIDAS GROSOR PIEZAS/CAJA M2/CAJA CAJAS/PALET PESO/PIEZA €/M2

TARIMA VENTILADA MARRÓN 92104017N 2200x145 mm 21mm 1 0,33 234 5,37 kg 59,96 €

TARIMA VENTILADA GRIS 92104117N 2200x145 mm 21mm 1 0,33 234 5,37 kg 59,96 €

Antique DEE01/03

Marrón 92104017N

Smoked White DEE05/02

Gris 921041117N

Maple DEE01/03 Teak DEE04/06Ipe DEE05/02Chocolate DEE04/06

REVERSIBLE

REVERSIBLE

Tarima ventilada marrón - 92104017N

EUREKA

EUREKA
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Accesorios Tarima Tecnológica
DECOR REF MEDIDAS ENVASE RENDIMIENTO €/UD

RASTREL TARIMA TECNOLÓGICA AE137-1 2200x59x40 mm ML 3,75ml 6,66 €

RASTREL TARIMA TECNOLÓGICA AE137-4 2250x50x30 mm ML 3,75ml 5,30 €

RASTREL PINO CUPERIZADO AE123-1 2250x60x38 mm ML 3,75ml 4,22 €

CLIP PLÁSTICO ENCAPSULADA/TORNILLO* AE143-2 caja 250 CAJA 23 clips/m2 69,50 €

CLIP INOX ENCAPSULADA/TORNILLO* AE135 bolsa 100 BOLSA 23 clips/m2 70,00 €

CLIP PLÁSTICO VENTILADA/TORNILLO* AE143-N bolsa 250 BOLSA 23 clips/m2 69,50 €

TAPETA ENCAPSULADA AE158-AE163 2200x70x10 mm ML  Tira de 2.200ml 7,15 €

TAPETA VENTILADA AE144/AE145 2200x70x10 mm ML  Tira de 2.200ml 6,15 €

MAMPERLÁN ENCAPSULADA
FABRICADO CON LA MISMA PIEZA 

DECKING
2200x70x70 mm ML  Tira de 2.200ml 74,31 €

Tarima Encapsulada Ipe DEE05/02

Rastrel 
pino cuperizado

Mamperlán
(encapsulada)

Clip plástico*
(ventilada y encapsulada)

Tapeta
(ventilada y encapsulada)

Rastrel tarima 
tecnológica (2 medidas)

Clip inox*
(encapsulada)

*Separación clips de plástico 6mm / clips inox 4mm.
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FICHA TÉCNICATarima Tecnológica Encapsulada

Revestimiento exterior hecho de polímeros 
de alta resistencia contra las manchas, 
la decoloración y el moho.

Núcleo hecho de material plástico 
reciclado y de fibras de madera duras 
y blandas recicladas de alta densidad.

2

2

1

1

Dimensiones: 2200 x 142 x 22 mm

Características Test empleado Eureka tarima encapsulada
Espacio entre juntas de testa 4 mm
Nº de clips por m2 23
Distancia entre centros de rastreles 30 cm

Módulo de ruptura
Módulo de elasticidad
Densidad
Dureza
Resistencia al resbalamiento
Resistencia al impacto
Conductividad térmica
Congelación y descongelación
Resistencia a los hongos
Resistencia a la abrasión
Coeficiente de dilatación térmica lineal
Resistencia a las manchas
Humedad
Emisión de formaldehído
Coeficiente de fricción
Resistencia del color después de 3000 horas
Normatica RoHS

Contenido TVOC
Resistencia al fuego

ASTM D790-10
ASTM D7090-10
ASTM D792-13
ASTM D2240-05
UNE-ENV 12633:2003
ASTM 04812-11
EN 12667:2001
ASTM D2126-09
ASTM G21
ASTM D4060-14
ASTM D696-08
EN 438-2:2005
ASTM D570-98
EN 717
ASTM D2394-05
ISO 4892-2
Directiva RoHS 2002/95 
EC

ASTM D5116
EN13501-1

34 - 5 Mpa
3510 Mpa
1,19 g/cm3
D70
Clase 3
88 J/M
0.179
Pass
Ningún ataque
-55 mg
33-12 um/m*C
Grado 5
0,63%
No detectado
0,19
Escala 4/5
Plomo / Cromo: indetectable
Plomo: 14 mg/kg
37,40 UG*m3
Bfl-S1

Piezas pallet:
228 piezas

Superficie pallet:
73,64 m2

Peso pallet:
 1326 kg

Superficie pieza:
0,323 m2

Peso pieza:
5,75 kg

(venta por separado)

Clip plástico

EXTERIOR

Separación clips de plástico 6mm / clips inox 4mm (venta por separado)

Clip inox

Características

- Resistente a los hongos lignívoros
- Resistente contra Insectos, Carcoma, Termitas

- Nuestro sistema de rastrel (soporte debajo de la tarima ) también 
fabricado en WPC
- No produce astillas ni grietas
- No necesita mantenimiento ni conservación (Aceites, Barnices,Ceras..)
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FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICATarima Tecnológica Ventilada

Características Test empleado Eureka Tarima Ventilada
Resistencia al Impacto
Densidad
Resistencia térmica
Resistencia a Flexion
Resistencia a compresion
Dureza
Resistencia al Fuego
Emision de Formaldehido
Determinación del contenido de humedad
Determinación de la fuerza de rotura y del alargamiento 
en la rotura de fibras individuales
Resistencia UV
Resbalabilidad
Distancia entre centros de rastreles 

ENISO180
EN14041
EN 12667
EN310
DIN52192 
EN53505
EN13501-1
EN 717
EN322

ENISO5079
EN1297
UNE-ENV 12633:2003

8,6KJ/m2
1379,3kg/m3
<0,17
35Mpa
54Mpa
80
Bfl-S1
E1
1,8%

29%
950 horas
Clase 3
30cm

Características

- 60% Fibra de madera
- 40% HDPE Grado A reciclado
- CLIP PVC
- 100% resistente al agua
- Antideslizante
- 100% reciclable
- Estabilidad garantizada de -40ºc a 60ºc

- Resistente a los hongos lignívoros
- Resistente contra Insectos, Carcoma, Termitas
- No necesita mantenimiento ni conservación (Aceites, Barnices,Ceras..)
- Nuestro sistema de rastrel (soporte debajo de la tarima ) también 
fabricado en WPC
- No produce astillas ni grietas

Piezas pallet:
234 piezas

Superficie pallet:
77,22 m2

Peso pallet:
  1271,58 kg

Superficie pieza:
0,33 m2

Peso pieza:
5,37 kg

Dimensiones: 2200 x 145 x 21 mm

Clip plástico

(venta por separado)

EXTERIOR
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Herramientas
Facilitamos los utensilios y productos necesarios para poder conseguir un acabado 
perfecto a tus instalaciones. Una herramienta correcta facilita y agiliza cualquier tipo 
de montaje.
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MAQUINA DE CORTE DEL ROLLO
PARA WOVEN EN ROLLO Y CONSEGUIR JUNTAS DE UNION LONGITUDINALES Y DE TESTA PERFECTAS

	CARACTERÍSTICAS:

•	 Máquina con la que conseguirás un acabado de la junta perfecta al cortar el rollo de 
Woven.

•	 Solapar aproximadamente 4 centímetros los laterales del rollo, poner una cinta de 
doble cara como sujeción de la junta, calentar con la calentadora 2000W, realizar 
corte con la máquina de corte. Repetir el proceso en las testas del rollo y siempre que 
coincidan con juntas de unión del rollo. 

•	 Te permite regular la altura del corte.
•	 Fácil y profesional manejo de la maquinaria.

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN €/UD

MAQUINA DE CORTE DEL ROLLO A114 UNIDAD 182,45 €

RECAMBIOS 26mm A115 PAQ. DE 2 92,25 €

RECAMBIOS 40mm A116 PAQ. DE 2 92,25 €

HERRAMIENTAS PARA INSTALACIÓN DE PAVIMENTOS FLOTANTES Y ENCOLADOS

GUILLAUME DE CARPINTERIO

	CARACTERÍSTICAS:

•	 Pequeño cepillo de madera noble parar rectificar machos de parquet, laminado, 
vinilo flexible, vinilo con soporte rígido de HDF, vinilo con soporte Splash, etc. 

•	 Excelente herramienta para el instalador profesional para realizar ajustes y entregas 
delicadas.

•	 Hoja de acero de alta resistencia y extremadamente afilada.

PARA PARQUET, LAMINADO, VINILO, ETC.

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN €/UD

GUILLAUME DE CARPENTERIO AP39 UNIDAD  48,17 € 

PARA ALISAR PAPEL EN PAREDES

ESPÁTULA DE PLÁSTICO

	CARACTERÍSTICAS:

•	 Espátula mediana para el alisado de papel en paredes.
•	 Fácil de usar y resistente, hecho con material de plástico flexible.

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN €/UD

ESPÁTULA DE PLÁSTICO A127 UNIDAD 7,50 €
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MAQUINA DE CORTE DEL ROLLO

GUILLAUME DE CARPINTERIO

ESPÁTULA DE PLÁSTICO

LLANA
PARA LA PASTA NIVELADORA

	CARACTERÍSTICAS:

•	 Llana de acero inoxidable con mango ergonómico para esparcir la pasta niveladora en la superficie
•	 Herramienta profesional que ayuda a estirar bien la pasta antes de pasar el rodillo de púas.

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN €/UD

LLANA DE PASTA NIVELADORA A87 UNIDAD  71,75 € 

HERRAMIENTAS PARA INSTALACIÓN DE PAVIMENTOS FLOTANTES Y ENCOLADOS

VENTOSAS PROFESIONALES

	CARACTERÍSTICAS:

•	 Ventosas lisas profesionales para extraer los productos Antiskid gracias a su efecto vacío.
•	 Herramienta muy útil para reparaciones en el pavimento.
•	 Se adhieren perfectamente a la superficie y pieza de extracción.

PARA TODO TIPO DE VINILO. RECOMENDADO PARA SISTEMA ANTISKID

PALANCA PROFESIONAL

	CARACTERÍSTICAS:

•	 Fabricada en su totalidad de hierro fundido para conseguir máxima resistencia.
•	 Fieltro protector tipo moqueta en la base para evitar rayadas en el pavimento de parquet, 

laminado, etc.
•	 Protector de PVC en la zona de golpeo para evitar el efecto rebote al golpear con el 

martillo.

PARA LA INSTALACIÓN DE PAVIMENTOS FLOTANTES 

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN €/UD

PALANCA PROFESIONAL A77 UNIDAD  74,83 € 

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN €/UD

VENTOSAS PROFESIONAL A86 UNIDAD 266,50 € 

	CARACTERÍSTICAS:

•	 Herramienta batidora para pastas niveladoras. 
•	 Fácilmente aplicable en cualquier taladro standard para remover la pasta niveladora. 

BATIDOR PARA PASTAS NIVELADORAS

AGITADOR HELICOIDAL

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN €/UD

AGITADOR HELICOIDAL A105 UNIDAD 35,88 €
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RODILLO DE PUAS

RULO DE PRESION DE 50 KG

PARA LA PASTA NIVELADORA

PARA INSTALAR VINILO O WOVEN ENCOLADO

	CARACTERÍSTICAS:

•	 Rodillo de puas que elimina las burbujas de aire en la pasta niveladora una vez estirada con la llana
•	 Reparte y airea la pasta niveladora con la finalidad de conseguir mayor compactación y secado uniforme de la 

pasta niveladora.
•	 Ancho del rodillo 450 mm.

	CARACTERÍSTICAS:

•	 Rulo o rodillo compactador de 50 Kg para Vinilo encolado o Woven en rollo y loosley.
•	 Elimina bolsas de aire en la instalación.
•	 Ruedas transportadoras incluidas.
•	 4 rodillos independientes que mejoran la presión
•	 Presiona y compacta el producto encolado para igualar la superficie del pavimento de 

vinilo o woven

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN €/UD

RODILLO DE PUAS A88 UNIDAD  153,75 € 

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN €/UD

RULO DE PRESION A89 UNIDAD  1.080,00 € 

	CARACTERÍSTICAS:

•	 Picador profesional para instalar todo tipo de pavimentos flotantes:  
Parquet, laminado, vinilo flexible, vinilo con núcleo rígido HDF, Splash 100%  
resistente al agua, etc.

•	 Al ser de PVC se consigue reducir el “efecto rebote” al golpear.
•	 Resistente y ligero.

PICADOR PROFESIONAL DE PVC
PARA LA INSTALACIÓN DE PAVIMENTOS FLOTANTES 

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN €/UD

PICADOR PROFESIONAL A73 UNIDAD  42,54 € 

HERRAMIENTAS PARA INSTALACIÓN DE PAVIMENTOS FLOTANTES Y ENCOLADOS
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ZAPATOS DE CLAVOS 

	CARACTERÍSTICAS:

•	 Zapatos de clavos para trabajar encima de la pasta niveladora y pasar el rodillo de púas.
•	 Zapato universal con cintas de sujeción 

PARA LA PASTA NIVELADORA

ESPÁTULA DENTADA A2 

	CARACTERÍSTICAS:

•	 Espátula de acero inoxidable para aplicar la cola de Vinilo o Woven cuando se 
instale encolado.

•	 Dentado especial para conseguir el espesor de cola ideal para la adherencia del 
Vinilo o Woven.

•	 También apta para la instalación de linóleum encolado.

PARA LA APLICACIÓN DE COLA EN VINILO ENCOLADO O WOVEN

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN €/UD

ZAPATOS DE CLAVOS A90 UNIDAD  55,35 € 

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN €/UD

ESPATULA A2 A84 UNIDAD 6,15 €

RODILLO DE PRESION PEQUEÑO
PARA LA JUNTA DEL ROLLO O JUNTAS DE UNIÓN DEL WOVEN Y VINILO

	CARACTERÍSTICAS:

•	 Rodillo de caucho duro de presión que debes utilizar para presionar las juntas de unión del 
Woven en rollo. Concentra la presión en la zona de 45 Mm una vez cortado el Woven con la 
máquina de corte y encolado, donde después aplicaremos la soldadura en frio.

•	 Herramienta simple pero muy útil para terminar perfectamente los trabajos.
•	 Resistente al calor. Donde detectes una dificultad en el encolado por cualquier motivo 

puedes utilizar la Calentadora 2000W y hacer presión con este rodillo para asegurar un buen 
encolado.

•	  Para trabajos y acabados profesionales.

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN €/UD

RODILO DE CAUCHO A113 UNIDAD  125,05 € 

HERRAMIENTAS PARA INSTALACIÓN DE PAVIMENTOS FLOTANTES Y ENCOLADOS
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CALENTADORA 2000W

	CARACTERÍSTICAS:

•	 Potente calentador para trabajar el vinilo y el Woven encolado y realizar zócalos, muebles, 
mamperlanes, etc

•	 Calentar a una distancia mínima de 20 centímetros.
•	 Una herramienta que puedes utilizar para facilitar el corte del vinilo, al calentar el pavimento 

o revestimiento de Woven o vinilo te permite una mejor manipulación y corte del material.
•	 Es recomendable su utilización en el rollo Woven para cortar las piezas sobrepuestas y 

conseguir una perfecta junta de unión entre ellas. Al coincidir la junta de dos rollos debes 
solapar aproximadamente 4 cms calentar la junta solapada y después proceder al corte con 
la máquina de corte del rollo.

PARA TRABAJAR EL VINILO Y WOVEN ENCOLADO

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN €/UD

CALENTADORA 2000W A117 UNIDAD 240,88 €

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN €/UD

REGLA DE ALUMINIO A112 UNIDAD 184,50 €

REGLA DE ALUMINIO

	CARACTERÍSTICAS:

•	 Perfecto para trazar y apoyar el cutter, ideal para traza lineas rectas y cortar con cútter las 
losetas de vinilo, Woven y rollos de Woven.

•	 Fabricada en aluminio flexible 
•	 Fácil de transportar ya que puede enrollarse gracias a su flexibilidad. 

REGLA FLEXIBLE DE 5,10 METROS PARA CORTAR VINILO O WOVEN

	CARACTERÍSTICAS:

•	 Para alinear maestras en los pavimentos de interior, exterior y revestimientos de pared en 
tiradas largas

•	 Con esta herramienta conseguirás una perfecta alineación del pavimento. 
•	 Longitud: 30 metros

PARA TODO TIPO DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

TIRA LINEAS

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN €/UD

TIRA LINEAS A102 UNIDAD 24,60 €

TINTA DE TIRA LINEAS A103 UNIDAD DE 50GR 4,31 €

HERRAMIENTAS PARA INSTALACIÓN DE PAVIMENTOS FLOTANTES Y ENCOLADOS
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TIRA LINEAS

CUTTER DE GANCHO O RECTO

	CARACTERÍSTICAS:

•	 Cutter profesional para el corte de Vinilo o Woven encolado.
•	 El cutter de gancho es ideal para el corte rápido de tiras o rasgado del vinilo y 

Woven, entramos el filo del gancho y una vez estamos dentro cortamos tirando.
•	 Facilita la apertura de los rollos de Woven.
•	 Mango profesional y resistente a los golpes
•	 Práctico en el recorte de formas
•	 Cuchillas de hoja de acero templado. Fácil manejo y reemplazo de cuchillas
•	 Disponible recambios de cuchillas.

PARA INSTALAR VINILO O WOVEN ENCOLADO

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN €/UD

CUTTER DE GANCHO O RECTO A91 UNIDAD 38,95 €

CUTTER DE GANCHO RECAMBIOS A92 PACK DE 10 10,25 €

CUTTER RECTO RECAMBIOS A111 PACK DE 10 6,15 €

PISTOLA

	CARACTERÍSTICAS:

•	 Pistola profesional manual para tubos de 310ml. 
•	 Herramienta imprescindible para el sellador y la cola

PARA SELLADOR Y MASILLA FIJADORA

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN €/UD

PISTOLA POR SELLADOR A101 UNIDAD 15,38 €

HERRAMIENTAS PARA INSTALACIÓN DE PAVIMENTOS FLOTANTES Y ENCOLADOS

PARA PAREDES

CEPILLO PARA COLA

	CARACTERÍSTICAS:

•	 Cepillo para la aplicación de cola en el revestimiento de pared o directamente sobre la 
pared. 

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN €/UD

CEPILLO COLA PAREDES A108 UNIDAD  38,95 € 
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PARA LAS JUNTAS DE WOVEN EN ROLLO

SOLDADURA EN FRIO

	CARACTERÍSTICAS:

•	 En la unión de dos rollos de Woven siempre deberán soldarse dichas uniones tanto a lo 
largo como los encuentros de testa. Cuando coincidan las juntas se aplicará la soldadura 
en frio para unir las piezas asegurarando el desgaste, deshilamiento del Woven por 
rozadura o fricción de sillas, etc.

•	 Color: Incoloro. Pero debe prestar atención a no manchar porque es corrosivo.
•	 Rendimiento: Por cada rollo aproximadamente 1 bote.
•	 Los resultados que se obtienen con el procedimiento de pegado pueden compararse  

a los obtenidos por la soldadura tradicional, ya que el pegamento que se utiliza produce  
una unión sólida, estanca y permanente.

•	 Resistente a elevadas temperaturas.
•	 Alta resistencia a la corrosión, vibraciones, agua, grasa, aceites, incluso productos 

químicos. 
•	 Disponemos de ficha de seguridad del producto.

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN RENDIMIENTO €/UD

SOLDADURA EN FRIO A100 44 grms 1 tubo/20m2  20,50 € 

HERRAMIENTAS PARA INSTALACIÓN DE PAVIMENTOS FLOTANTES Y ENCOLADOS

PUENTE DE UNION PARA PASTA NIVELADORA

IMPRIMACIÓN SUELOS Y PAREDES

	CARACTERÍSTICAS:

•	 Muy resistente y secado rápido. Proporciona una superficie lisa, fina y regular con buen 
poder absorbente.

•	 Imprimación, sellador, puente de unión para bases absorbentes o no absorbentes tipo 
cerámica, pieza, granito, etc. Aplicar antes de la pasta niveladora para conseguir una 
perfecta unión entre pavimento y pasta niveladora.

•	 También es un reforzante de bases frágiles, actuando como ligante de polvo y formando 
una película resistente en superficie para posteriormente aplicar la pasta niveladora.

•	 Fácil aplicación, alto rendimiento, elasticidad constante y gran poder antideslizante. Se 
aplica con rodillo de espuma de poco poro

•	 Color azul en la aplicación para un mejor control de las zonas aplicadas que se vuelve 
transparente al secar. Dejar secar el producto hasta la total transparencia del mismo.

•	 Diluble 1:3 según el tipo de base que disponga. 
•	 Disponible en envase de 1 Kg o 5 Kg. 1 kilos = 10m2 aproximamente.
•	 Consumo: 100/150 Gr/m2.
•	 Disponible ficha técnica del producto y ficha de seguridad.

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN RENDIMIENTO €/UD

BLUMECRIL C1346-A A75 5 kilos 1 kilo/ 10m2 45,10 €

BLUMECRIL C1346-A A76 10 kilos 1 kilo/ 10m2 89,18 €
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SOLDADURA EN FRIO

IMPRIMACIÓN SUELOS Y PAREDES

ADHESIVO PARA LOSETAS AUTOPORTANTES

	CARACTERÍSTICAS:

•	 Con un mínimo gramaje se consigue un efecto permanente antideslizante impidiendo el 
desplazamiento lateral de la loseta woven.

•	 Medio dispersante de imprimación de losetas textiles auto adherentes. Impide el 
movimiento de los losetas pero permiten extraerlas fácilmente

•	 Se caracteriza por ser un producto de fácil aplicación, alto rendimiento, elasticidad 
constante y un gran poder antideslizante.

•	 Se aplica a rodillo de espuma de poco poro. La cantidad de producto depende de la 
absorción de la superficie pero no debe sobrepasar los 70grs/m2. Aprox. 1kg/15m2

•	 La eliminación de restos del producto recién aplicando y la limpieza de herramientas o 
útiles de trabajo se realizara con agua de forma inmediata.

PERMITE INSTALAR Y EXTRAER LAS PIEZAS MANTENIENDO EL AGARRE DE LA COLA

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN RENDIMIENTO €/UD

R-2000 A93 5 kilos 60grs/m2 92,00 €

R-2000 A94A 15 kilos 60grs/m2 251,00 €

ADHESIVO ACRILICO PVC 

	CARACTERÍSTICAS:

•	 Adhesivo en disperisón acuosa y de aplicación a una cara, libre de disolventes. 
•	 Este adhesivo tiene un corto tiempo de aireación, rápida sujeción inicial, elevada 

resistencia final y buena elasticidad.
•	 Apropiado para la compresión de las sillas de ruedas conforme a la norma EN12529 

y apto para sistemas de calefacción radiante por agua.
•	 Muy recomendable aplicar previamente nuestra pasta niveladora base cemento 

para asegurar un buen agarre de la cola. 
•	 Cuando sean bases no absorbentes (gres, etc) aplicar la imprimación como puente 

de unión para la pasta niveladora.
•	 Rendimiento aproximado: 300 Gr. m2. Tiempo de trabajo útil 45 minutos.
•	 Una vez instalado el material presionar de manera uniforme en toda la superficie 

mediante nuestro rodillo de 50 Kg para igualar surcos del adhesivo producidos por 
el dentado de la espátula y evitar la formación de bolsas de aire, consiguiendo una 
perfecta humectación con el lecho del adhesivo. Transcurridos 20/30 minutos repetir 
de nuevo la operación especialmente en las juntas y cabezas del material. 

•	 En el caso del Woven la soldadura de las juntas debe efectuarse transcurridas 24 
horas. Una vez finalizada esta operación el suelo ya puede ser transitado.

•	 Disponible ficha técnica del producto y ficha de seguridad.

PARA PAVIMENTOS DE VINILO Y WOVEN ENCOLADOS (POROSOS)

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN RENDIMIENTO €/UD

PRIMACOLA C15 A78 5 kilos 1kg/4m2 57,00 €

PRIMACOLA C15 A79 25 kilos 1kg/4m2 210,00 €

MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE PAVIMENTOS FLOTANTES Y ENCOLADOS
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MATERIALES PARA LA
PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PAREDES
COLA DE CONTACTO PVC

	CARACTERÍSTICAS:

•	 Adhesivo de contacto en base caucho cloropreno en disolventes, con aditivos mejoradores de la 
adherencia, especialmente adecuado para pavimentos de PVC.

•	 Ideal para la formación de muebles donde necesitemos manipular o girar el material y conseguir una 
adherencia muy rápida. Aplicar el adhesivo con pincel o brocha a ambas superficies a unir, dejar airear 
hasta la evaporación total de los disolventes. A partir de ese momento dispone de 30/60 minutos para 
proceder al encolado. Remover antes de usar. Consumo por cara: 200/250 ml/m2.

PARA ENCOLAR VINILO O WOVEN EN PAREDES, SUELOS O MOBILIARIO 

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN RENDIMIENTO €/UD

NOVOPREN POLIVALENTE A80 5 kilos 1kg/4,5m2 65,00 €

NOVOPREN POLIVALENTE A81 20 kilos 1kg/4,5m2 240,00 €

PARA PAREDES

SELLADOR FIX

	CARACTERÍSTICAS:

•	 Adhesivo y sellante tipo MS, indicado especialmente para el Rigid Wallcovering.

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN RENDIMIENTO €/UD

SPRINT MS A83 290ml 290ml/2,43m2 15,00 €

PARA LAMINADOS

SELLADOR CLIC

MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE PAVIMENTOS FLOTANTES Y ENCOLADOS

COLA FIJADORA

	CARACTERÍSTICAS:

•	 Masilla fijadora para zócalos, reduces, etc. Sustituye clavos y tornillos. 
•	 Para lograr una buena unión, aplicar sobre el complemento y esperar de 5 a 8 minutos para materiales 

ligeros y de 8 a 10 minutos para materiales más pesados y posteriormente unir aplicando una fuerte y 
uniforme presión en toda la superficie. La adhesión inicial es fuerte pero la resistencia final se alcanza 
después de 48h de la aplicación.

PARA INSTALACION DE COMPLEMENTOS

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN €/UD

NOVEPREN KIT A82 310ml 10,50 €

	CARACTERÍSTICAS:

•	 Garantiza un sellado hermético de las juntas.
•	 Aplicar en todos los lados del pavimento y elimine los restos pasados máximo 15-30min.

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN RENDIMIENTO €/UD

SELLA-FIX AL73 170ml 170ml/13m2 17,68 €
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COLA DE CONTACTO PVC

SELLADOR FIX

SELLADOR CLIC

COLA FIJADORA

COLA PARA REVESTIMIENTOS DE PAREDES

	CARACTERÍSTICAS:

•	 Cola lista para recubrimiento de paredes. Textura fina y fácil aplicación.
•	 Aplicar la cola directamente en el reverso del revestimiento con una brocha.
•	 Limitación de hasta 1300gr/m2.
•	 Rendimiento aproximado: 200/250 grs/m2
•	 Disponible ficha técnica del producto y ficha de seguridad.

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN RENDIMIENTO €/UD

BENKOLA PAREDES A122 1 kilo 250grs/m2 12,81 €

BENKOLA PAREDES A123 5 kilos 250grs/m2 46,13 €

BENKOLA PAREDES A129 15 kilos 250grs/m2 112,75 €

PARA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE PAREDES

POST VENTA
MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE PAVIMENTOS FLOTANTES Y ENCOLADOS

ADHESIVO ZONAS HÚMEDAS Y/O PÚBLICAS

	CARACTERÍSTICAS:

•	 Adhesivo a base de polímero sililado listo para la instalación de fibra decorativa 
de vidrio y papel tapiz sobre sustratos absorbentes y no absorbentes.

•	 Aplicable en zonas húmedas. Excelente humectación.
•	 Incoloro, anti-amarillento. No mancha las láminas ni las juntas.
•	 Rendimiento aproximado: 12 m2
•	 Densidad: (g/cm³): 1

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN RENDIMIENTO €/UD

DECOR WET AP01 3 kg/bote 12m2 235,00 €

PARA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE PAREDES

KIT TRATAMIENTO AGUA

	CARACTERÍSTICAS:

•	 Dos componentes acabado alifático de poliuretano en dispersión de agua para fibra de 
vidrio decorativa y papel tapiz.

•	 Sella juntas en revestimientos de paredes que se salpican o necesitan lavarse con frecuencia.
•	 Acabado mate, anti-amarillento.
•	 Nivel de brillo: 10 brillo
•	 Resistente a la abrasión, los rayos UV y a ciertos productos químicos agresivos
•	 Embalaje: caja con kit A+B
•	 Rendimiento aproximado: 12-15m2
•	 Densidad: (g/cm³): 1.05 / 1.12

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN RENDIMIENTO €/UD

KIT PROTECTOR MAPECOAT A120 1,2 kg/bote 12-15m2 134,00 €

PARA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE PAREDES
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POST VENTA

RENOVADOR

	CARACTERÍSTICAS:

•	 Embellecedor: Garantiza una protección y un embellecimiento duraderos de tus suelos.
•	 Protector: Tapa los poros, evita la adhesión de las manchas y forma una película de una gran 

homogeneidad y de una notable resistencia a las marcas negras y al uso repetido.
•	 Aplicación: Después de la aplicacion del limpiador hiperactivo decapante aplicar el renovador (1 o 2 

capas) puro sin diluir con una mopa o bayeta de microfibra bien escurrida. Rendimineto 1 litro = 50m2.

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN RENDIMIENTO €/UD

RENOVADOR AC005 1 litro UNIDAD  42,03 €

PARA SUPERFICIES VINÍLICAS

LIMPIADOR HIPERACTIVO DECAPANTE

	CARACTERÍSTICAS:

•	 Decapante: elimina todo tipo de autoabrillantadores, inlcuso los mas antiguos y de gran espesor.
•	 Antical: Sus agentes secuestrantes (agentes antical) conservan su eficacia, incluso en aguas duras.
•	 Desengrasante: permite eliminar un gran numero de suciedad causada por grasa.
•	 Aplicación: 200ml en 5 lt de agua caliente, extender con fregona, dejar actuar 5' y recoger la suciedad 

2 veces con agua limpia para retirar los restos. Limpiar con cleaner, dejar secar y aplicar el renovador.

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN RENDIMIENTO €/UD

LIMPIADOR HIPERACTIVO DECAPANTE AC007 1 litro UNIDAD  42,03 €

PARA SUPERFICIES VINÍLICAS

QUITAMANCHAS WOVEN

	CARACTERÍSTICAS:

•	 Crema de jabón natural, de aspecto cremoso, color blanco neutro. Incluye esponja y paño.
•	 No contiene productos alergénicos, ni disolventes, ni productos químicos abrasivos.
•	 Aplicar sobre la zona realizando círculos, frotar sobre la mancha y aclarar con un paño húmedo.

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN €/UD

LIMPIADOR MAGIC FLOOVER AC011 500 g 75,85 €

PARA WOVEN

LIMPIADOR INTENSIVO

	CARACTERÍSTICAS:

•	 Limpiador para woven y exterior. Protección y limpieza de marcas y suciedad incrustada. 
•	 Mantenimiento frecuente de todo tipo de pavimentos vinilicos y tarimas de madera acabados woven.
•	 Aplicación: Diluir una parte del limpiador por cuatro partes de agua templada. Aplicar por zonas de 5 

a 8m2 y dejar actuar de 5 a 15 minutos sin dejarlo secar. Aclarar con abundante agua.

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN RENDIMIENTO €/UD

LIMPIADOR ESPECIAL WOVEN AC004-1 0,5 litros UNIDAD 42,03 €

PARA PAVIMENTOS DE INTERIOR Y EXTERIOR
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PROTECTOR Y REDUCTOR ELECTRICIDAD ESTÁTICA

	CARACTERÍSTICAS:

•	 Protector contra los efectos de la radiación solar. Previene de las manchas de aceite, 
cola, restos organicos en maderas tecnológicas. Respetuoso con el medio ambiente.

•	 Invisible. Respeta el color original de la madera tecnológica.
•	 Minimiza las manchas de cigarrillos y reduce la electricidad estatica
•	 Fácil aplicación y mantenimiento.
•	 Aplicación: Recomendamos utilizar el limpiador para exterior antes de este proceso. 

Remover (no agitar) el producto antes de usar. Aplicar con un rodillo.

POST VENTA

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN RENDIMIENTO €/UD

PROTECTOR Y REDUCTOR ELECTRICIDAD ESTÁTICA AE152 4 litros 10m2/litro 164,00 €

PARA TARIMA VENTILADA

LIMPIADOR DESENGRASANTE

	CARACTERÍSTICAS:

•	 Elimina cualquier tipo de suciedad: manchas, grasa, contanimación...
•	 Acción rápida en 5 min. Aclarado con agua. Fórmula gel, no gotea. Sin solventes ni parafina.
•	 Aplicación: añadir una capa uniforme de compo-clean sobre la totalidad de la lama a 

limpiar. Sobre una superficie grande, trabajar zonas pequeñas sucesivamente. Dejar trabajar 
el producto durante 5 min. Frotar si es necesario con ayuda de un cepillo sintético. Enjuagar 
utilizando agua a presión o con hidrolimpiadora (presión máxima 50 bar).

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN RENDIMIENTO €/UD

LIMPIADOR DESENGRASANTE AE164 2,5 litros 10m2/litro 97,38 €

PARA PAVIMENTOS DE EXTERIOR

LIMPIADOR COTIDIANO
PARA PAVIMENTOS DE INTERIOR Y EXTERIOR
	CARACTERÍSTICAS:

•	 Ideal para mantenimientos frecuentes. No deja marcas.
•	 Limpia y desengrasa sin dañar el soporte, incluidos los más sensibles.
•	 Aplicación: Limpie la suciedad con una aspiradora o escoba en las superficies a tratar.                                                                                                                                          

En INTERIOR: diluya 2 tapones de soapclean en 10lt de agua preferiblemente 
tibia. Aplicar con una fregona bien exprimida. Dejar secar. No requiere enjuaque.                                                              
En EXTERIOR: diluya 4 tapones de soapclean en 10lt de agua preferiblemente tibia.                    
Dejar actuar entre 10-15 minutos y luego enjuagar bien con agua.

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRESENTACIÓN RENDIMIENTO €/UD

LIMPIADOR INTENSIVO COTIDIANO AE166 1 litro UNIDAD 36,39 €

- Se recomienda hacer una prueba previa antes de la aplicación del producto.
- Es muy importante evitar la aplicación en horas de máxima radiación solar. Como solución de urgencia y para evitar el 
impacto que se produce por la rápida evaporación del agua se recomienda que durante la aplicación vaya refrescando 
la superficie con un poco de agua. Abstenerse de aplicar los productos a temperaturas inferiores a 5ºC.

- Los rendimientos y comportamientos del producto pueden presentar ligeras modificaciones en función del tipo de superficie.
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